
 

 

     
   Declaraţie de execuţie conform ordonanţei UE privind produsele în 

construcţii 305/2011         RO 

Executarea produsului conform nr. 2 şi 3 corespunde cu execuţia declarată conform nr. 12. Răspunzător pentru 
întocmirea acestei declaraţii de execuţie este numai producătorul conform nr. 5. Semnat pentru producător şi în 
numele producătorului / comerciantului. 
 

Rendsburg/Büdelsdorf, iunie 2013 

 
Hartmut Jennrich 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG 
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   Cod de identificare ED/G1/2001

   Tipul (varianta de execuţie) Drenare ACO Self - Euroline şi Hexaline 2.0 în noul principiu al 
structurii din elemente tipizate

   Specificaţia produsului: (Nr. art./  
      nr. de serie/dimensiuni etc.) Diverse 

   Utilizare 
Rigole de scurgere pentru preluarea şi evacuarea apelor de 
suprafaţă în zone pentru trafic pietonal şi/sau trafic de 
autovehicule. 

   Producător 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG 
Am Ahlmannkai 
D-24782 Büdelsdorf 

   Împuternicit Nu este relevant

   Sisteme pentru evaluarea şi veri- 
       ficarea constanţei execuţiei Sistemul 3 

   Norma europeană 
       armonizată şi anul EN 1433:2002 

   Primul marcaj de conformitate CE 2012

   Organismul notificat pentru  
       prima verificare Laboratorul Hansa - Nord 1502 

   Nr. buletinului de încercare Diverse, punere la dispoziţie la cerere

  Caracteristici esenţiale 

Caracteristică Proprietate/rezultat

Clasa de încărcare A15 până la B125 * 
Etanşeitatea la apă fără puncte neetanşe 
Durabilitatea îndeplinită  
* dependent de capacele utilizate şi de   
  situaţia de montare de la faţa locului. Respectaţi 
instrucţiunile de montare ACO! 
  B125 numai în combinaţia rigolă Euroline cu capac  
  din fontă. 

   Alte documente tehnice Ghidul de montare

   Informaţii suplimentare  – 

 


