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Sistem modular de stocare a apei de ploaie

ACO Rain4me Garden Basic

ACO Raindme Garden Basic

= Sistem de pompare inclus pentru irigare gradina

= Configuratii volum de la 2000 | pana la 8000 |

B Tehnologie de filtrare inclusd pentru o

Avantaje produs

calitate bund a apei

B Prevazut cu doua racorduri cu robinet

B |nstalare usoara, tip plug & play
| 100% reciclabil

B Fabricat in Germania, 25 ani garantie "

B Elemente componente
O Grdtar de protectie jgheab 20 m
O Linistitor
O Rezervor modular
O Furtun aspiratie cu plutitor si filtru
O Sistem preaplin

(instalata in exteriorul cuvei)

O Cutie cu racorduri la furtunul de gradind
00 Pompd apa curatd, nepotabild, 3.8 bari

Dimensiuni 2 Tip capac Instalare ¥ Cod Pret
recomandat de
Lungime Litime iniltime vanzare/buc.
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
Volum total: 2000 |
. 2230 1240 1250 Pietonal » Orizontal 103500 2,254.10
‘ 2230 850 1840 Pietonal » Vertical 103600 2,423.60
Volum total: 4000 |
‘ 4460 1240 1250 Pietonal » Orizontal 103501 3,714.10
. 2230 2480 1250 Pietonal® Orizontal 103506 3,714.10
‘ 2230 1700 1840 Pietonal » Vertical 103606 3,883.60
‘ 4460 850 1840 Pietonal » Vertical 103601 3,883.60
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1) A'se verifica conditiile de garantie.

2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevazut cu
un capac cu indltator - trafic pietonal, féra spatii de lucru laterale.

3) Max. 200 kg

4) Cuva poate fi instalata max. 40 cm sub nivelul apei subterane EE




Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Garden Basic

Dimensiuni ? Tip capac Instalare ¥ Cod Pret
recomandat de
Lungime Litime iniltime vanzare/buc.
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
Volum total: 6000 |
\ 6690 1240 1250 Pietonal » Orizontal 103502 5,174.00
- 2230 3720 1250 Pietonal Orizontal 103507 5174.00
‘ 2230 2550 1840 Pietonal » Vertical 103607 5,347.00
\ 6690 850 1840 Pietonal® Vertical 103602 5,343.50
Volum total: 8000 |
\ 8920 1240 1250 Pietonal » Orizontal 103503 6,634.00
’ 2230 4960 1250 Pietonal » Orizontal 103508 6,634.00
. 2230 3400 1840 Pietonal » Vertical 103608 6,803.50
\ 8920 850 1840 Pietonal » Vertical 103603 6,803.50
1) A'se verifica conditiile de garantie. 3) Max. 200 kg
!IE 2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevazut cu 4) Cuva poate fi instalata max. 40 cm sub nivelul apei subterane
C un capac cu indltdtor - trafic pietonal, fara spatii de lucru laterale. 69




Sistem modular de stocare a apei de ploaie

ACO Rain4me Garden Plus

ACO Raindme Garden Plus modular

Sistem de pompare inclus pentru irigare gradind

Configuratii volum de la 2000 | panad la 8000 |

Avantaje produs

B Tehnologie de filtrare inclusd pentru o
calitate bund a apei

M Prevazut cu doua racorduri cu robinet
B 100% reciclabil
B Fabricat in Germania, 25 ani garantie

B Elemente componente

00 Grdtar de protectie jgheab 20 m
O Linistitor, pentru a limita curgerea

turbionara la ploi puternice

[ Rezervor modular

O Furtun aspiratie cu plutitor si filtru

O Sistem preaplin pentru ploi puternice

0 Cutie cu racorduri la furtunul de grddind

0 Pompd apd curatd, nepotabild, 3.6 bari

(instalata in interiorul cuvei)

Dimensiuni 2 Tip capac Instalare Cod Pret
recomandat de
Lungime Litime iniltime vanzare/buc.
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
Volum total: 2000 |
2230 1240 1250 Pietonal ® Orizontal 103510 2,866.50
2230 850 1840 Pietonal » Vertical 103610 3,036.00
Volum total: 4000 |
2230 2480 1250 Pietonal Orizontal 103516 4,326.40
4460 1240 1250 Pietonal Orizontal 103511 4,326.40
2230 1700 1840 Pietonal » Vertical 103616 4,495.90
4460 850 1840 Pietonal » Vertical 103611 4,495.90

1) Ase verifica conditiile de garantie.

2) Dimensiunile (LX\WxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevazut cu
un capac cu indltdtor - trafic pietonal, féra spatii de lucru laterale.

3) Max. 200 kg

4) Cuva poate fi instalatd max. 40 cm sub nivelul apei subterane

Ao



Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Garden Plus

Dimensiuni 2 Tip capac Instalare ¥ Cod Pret
recomandat de
Lungime Litime iniltime vanzare/buc.
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
Volum total: 6000 |
- 2230 3720 1250 Pietonal Orizontal 103517 5,786.40
‘ 6690 1240 1250 Pietonal » Orizontal 103512 5,786.40
\ 6690 850 1840 Pietonal » Vertical 103612 5,955.90
‘ 2230 2550 1840 Pietonal » Vertical 103617 5,955.90
Volum total: 8000 |
’ 2230 4960 1250 Pietonal » Orizontal 103518 7,246.30
\ 8920 1240 1250 Pietonal » Orizontal 103513 7,021.40
. 2230 3400 1840 Pietonal » Vertical 103618 7,415.80
\ 8920 850 1840 Pietonal » Vertical 103613 7,415.80
1) A'se verifica conditiile de garantie. 3) Max. 200 kg
!IE 2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevazut cu 4) Cuva poate fi instalata max. 40 cm sub nivelul apei subterane
C un capac cu indltdtor - trafic pietonal, fara spatii de lucru laterale. 71




Sistem modular de stocare a apei de ploaie

ACO Rain4me Compact

ACO Rain4dme Compact modular

Sistem de pompare inclus pentru irigare gradina

Configuratii volum de la 2000 | pana la 8000 |

Avantaje Produs

B Tehnologie de filtrare inclusd pentru o
calitate bund a apei

B Prevazut cu doud racorduri cu robinet

B Etansare pentru trecerea conexiunilo prin
peretele casei

B 100% reciclabil

B Fabricat in Germania, 25 ani garantie "

Elemente componente:

O Grétar protectie jgheab, 20 m, pentru
indepdrtarea frunzelor

O Filtru cu autocurdtare

O Linistitor, pentru a limita curgerea
turbionara la ploi puternice

[ Rezervor ACO Rain4me modular

O Capac pietonal cu tub ajustabil

00 Pompd centrifugald (instalare in bazin)

O Plutitor pentru comanda pompei si a
alimentdrii cu apd la golirea bazinului

O Sistem preaplin pentru ploi puternice

Dimensiuni 2 Tip capac Instalare ¥ Cod Pret
recomandat de
Lungime Litime iniltime vanzare/buc.
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
Volum total: 2000 |
2230 1240 1450 Pietonal » Orizontal 103520 3,792.60
2230 850 1840 Pietonal » Vertical 103620 3,792.60
Volum total: 4000 |
2230 2480 1450 Pietonal » Orizontal 103526 5,166.10
4460 1240 1450 Pietonal » Orizontal 103521 5,166.10

1) A'se verifica conditiile de garantie.

2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevazut cu
72 un capac cu indltator - trafic pietonal, féra spatii de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalata max. 40 cm sub nivelul apei subterane

Ao




Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Compact

Dimensiuni Tip capac Instalare © Cod Pret
recomandat de
Lungime Litime inaltime vanzare/buc.
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
. 2230 1700 1840 Pietonal » Vertical 103626 5,166.10
‘ 4460 850 1840 Pietonal » Vertical 103621 5166.10
Volum total: 6000 |
- 2230 3720 1450 Pietonal » Orizontal 103527 6,539.50
\ 6690 1240 1450 Pietonal ®  Orizontal 103522 6,539.50
‘ 2230 2550 1840 Pietonal » Vertical 103627 6,539.50
\ 6690 850 1840 Pietonal » Vertical 103622 6,539.50
Volum total: 8000 |
’ 2230 4960 1450 Pietonal » Orizontal 103528 7,913.00
\ 8920 1240 1450 Pietonal » Orizontal 103523 7,567.00
. 2230 3400 1840 Pietonal Vertical 103628 7,913.00
\ 8920 850 1840 Pietonal Vertical 103623 7,913.00
1) A'se verifica conditiile de garantie. 3) Max. 200 kg
!IE 2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevazut cu 4) Cuva poate fi instalata max. 40 cm sub nivelul apei subterane
C un capac cu indltdtor - trafic pietonal, fara spatii de lucru laterale. 73




Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Professional

ACO Rain4dme Professional modular

Echipare complexa pentru asigurarea managementului

utilizarii apei de ploaie

Configuratii volum de la 2000 | pana la 8000 |

Avantaje produs

B Tehnologie de filtrare inclusa pentru o
calitate bund a apei

B Prevazut cu doud racorduri cu robinet

B 100% reciclabil

B Fabricat in Germania, 25 ani garantie

B Bazin suplimentar pentru asigurarea
necesarului de apa pentru toalete si masina
de spdlat rufe (instalare in casa)

® Unitate de comanda (instalatd in casd)
pentru alimentarea automatd cu apa
curentd la golirea bazinului

Dimensiuni 2

B Elemente componente:

00 Grdtar protectie jgheab, 20 m, pentru
indepartarea frunzelor

O Filtru cu autocurdtare

O Linistitor, pentru a limita curgerea
turbionara la ploi puternice

[0 Rezervor ACO Rain4me

0 Capac pietonal cu tub ajustabilPlutitor
pentru comanda pompei si a alimentarii
cu apa la golirea bazinului

0 Pompa centrifugala (instalare in casd)
0 Sistem preaplin pentru ploi puternice

[0 Etansare pentru trecerea conexiunilor
prin perete le casei

Cod

Tip capac Instalare +

Pret
recomandat de
Lungime Litime iniltime vanzare/buc.
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
Volum total: 2000 |
2230 1240 1450 Pietonal » Orizontal 103530 4,058.10
2230 850 1840 Pietonal » Vertical 103630 4,058.10
Volum total: 4000 |
2230 2480 1450 Pietonal » Orizontal 103536 5,519.80
4460 1240 1450 Pietonal » Orizontal 103531 5,519.80

1) A'se verifica conditiile de garantie.

74

2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevazut cu
un capac cu indltator - trafic pietonal, féra spatii de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalata max. 40 cm sub nivelul apei subterane

Ao




Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Professional

Dimensiuni ? Tip capac Instalare » Cod

Pret
recomandat de
Lungime Litime iniltime vanzare/buc.
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
’ 2230 1700 1840 Pietonal » Vertical 103636 5,519.80
‘ 4460 850 1840 Pietonal » Vertical 103631 5,519.80
Volum total: 6000 |
- 2230 3720 1450 Pietonal » Orizontal 103537 6,979.80
\ 6690 1240 1450 Pietonal » QOrizontal 103532 6,979.80
‘ 2230 2550 1840 Pietonal » Vertical 103637 6,979.80
\ 6690 850 1840 Pietonal » Vertical 103632 6,979.80
Volum total: 8000 |
’ 2230 4960 1450 Pietonal » Orizontal 103538 8,439.70
\ 8920 1240 1450 Pietonal » Orizontal 103533 8,439.70
. 2230 3400 1840 Pietonal » Vertical 103638 8,439.70
\ 8920 850 1840 Pietonal » Vertical 103633 8,439.70
1) A'se verifica conditiile de garantie. 3) Max. 200 kg
!IE 2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevazut cu 4) Cuva poate fi instalata max. 40 cm sub nivelul apei subterane
C un capac cu indltdtor - trafic pietonal, fara spatii de lucru laterale. 75




Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Garden Basic cisterna

ACO Rain4dme Garden Basic cisterna

Sistem de pompare inclus pentru irigarea gradinii

Configuratii volum de 33001, 4700 |, 6500 |

Avantaje produs

B Tehnologie de filtrare inclusd pentru o
calitate bund a apei

B Prevazut cu doud racorduri cu robinet

B |nstalare usoars, tip plug & play

B 100% reciclabil

B Fabricat in Germania, 25 ani garantie

B Elemente componente

O Grdtar de protectie jgheab 20 m

O Linistitor

0 ACO Rain4me cisterna #

O Furtun aspiratie cu plutitor si filtru

O Sistem preaplin

[ Cutie cu racorduri la furtunul de

gradina

O Pompd apa curatd, nepotabild, 3.8 bari
(instalata in exteriorul cuvei)

Dimensiuni 2 Tip capac Cod Pret
recomandat de
Lungime Litime inaltime vanzare/buc.
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
Volum total: 3300 |
2400 1500 2300 Pietonal » 103900 2,799.40
Volum total: 4700 |
1800 2460 Pietonal » 103901 3,155.50
Volum total: 6500 |
2300 2100 2650 Pietonal » 103902 3,691.40

76
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Sistem modular de stocare a apei de ploaie

ACO Rain4dme Garden Plus cisterna

Sistem de pompare inclus pentru irigarea gradinii

Configuratii volum de 3300 1, 4700 |, 6500 |

Avantaje produs

B Tehnologie de filtrare inclusd pentru o
calitate bund a apei

B Prevdzut cu doud racorduri cu robinet
B |nstalare usoara, tip plug & play

B 100% reciclabil

B Fabricat in Germania, 25 ani garantie 1)

B Elemente componente:

00 Grdtar de protectie jgheab 20 m

O Linistitor

0 ACO Rain4me cisterna

O Furtun aspiratie cu plutitor si filtru

O Sistem preaplin

00 Cutie cu racorduri la furtunul de
gradina

0 Pompd apéd curatd, nepotabild,
3.6 bari instalata in interiorul cuvei

ACO Rain4me Garden Plus cisterna

Dimensiuni 2 Tip capac Cod Pret
recomandat de
. o N vanzare/buc.
Lungime Latime Inaltime
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
Volum total: 3300 |
2400 1500 2300 Pietonal 103910 3,368.10
Volum total: 4700 |
2300 1800 2460 Pietonal 103911 3,724.20
Volum total: 6500 |
2300 2100 2650 Pietonal » 103912 4,260.20
alclo .



Sistem modular de stocare a apei de ploaie

ACO Rain4me Garden Compact cisterna

Sistem de pompare inclus pentru irigarea gradinii

Configuratii volum de 33001, 4700 |, 6500 |

Avantaje produs

B Tehnologie de filtrare inclusd pentru o
calitate bund a apei

B Prevazut cu doud racorduri cu robinet
B Alimentare cu apa potabila In casd

B |nstalare usoara, tip plug & play

B 100% reciclabil

B Fabricat in Germania, 25 ani garantie "

B Elemente componente:
O Grétar de protectie 20 m

O Filtru de autocurdtare (n extensia
capacului

[ Linistitor

O ACO Rain4me cisterna’

O Capac glisant pietonal

O Filtru plutitor de aspiratie

O Sistem preaplin

0 Pompd pentru apa potabilad
(instalata in rezervor)

[ Etansare pentru conexiunea prin

perete
Dimensiuni 2 Tip capac Cod Pret
recomandat de
Lungime Litime inaltime vanzare/buc.
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
Volum total: 3300 |
2400 1500 2300 Pietonal » 103920 4,319.80
Volum total: 4700 |
2300 1800 2460 Pietonal » 103921 4,745.40
Volum total: 6500 |
2300 2100 2650 Pietonal » 103922 5,212.40
1) A'se verifica conditiile de garantie. 3) Max. 200 kg
2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevazut cu 4) Cuva poate fi instalata max. 40 cm sub nivelul apei subterane !IE
78 un capac cu indltator - trafic pietonal, féra spatii de lucru laterale. C




Sistem modular de stocare a apei de ploaie

ACO Raindme Garden Professional cisterna

Sistem de pompare inclus pentru irigarea gradinii

Configuratii volum de 33001, 4700 |, 6500 |

Avantaje produs

B Tehnologie de filtrare inclusd pentru o
calitate buna a apei

B Prevdzut cu doua racorduri cu robinet

B |nstalare usoara, tip plug & play

B 100% reciclabil

B Fabricat in Germania, 25 ani garantie "

B Elemente componente:

O Grétar de protectie 20 m

O Filtru de autocurdtare (In extensia
capacului

O Linistitor

O Cuva cilindricd

O Capac glisant pietonal

O Filtru plutitor

O Sistem preaplin

[ Etansare pentru conexiunea prin
perete

O Alimentare cu apd potabild In casa

Dimensiuni » Tip capac Cod Pret
recomandat de
Lungime Latime inaltime vanzare/buc.
[mm] [mm] [mm] EUR fara TVA
Volum total: 3300 |
2400 1500 2300 Pietonal » 103930 4,619.10
Volum total: 4700 |
2300 1800 2460 Pietonal » 103931 4,975.40
Volum total: 6500 |
2300 2100 2650 Pietonal » 103932 5,511.70
1) A'se verifica conditiile de garantie. 3) Max. 200 kg
!IE 2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevazut cu 4) Cuva poate fi instalata max. 40 cm sub nivelul apei subterane
C un capac cu indltdtor - trafic pietonal, fara spatii de lucru laterale. 79




Sistem modular de stocare a apei de ploaie

ACO Rain4me pentru gradina

1 Alege rezervorul

Alege capacul
si filetrele

Rezervor modu- e Capac cu inaltator si gratar pentru

lar orizontal* jgheab

W Dimensiuni mici de 2,23x2,48 0,85 m B Potrivit pentru rezervor orizontal/vertical si cisterna
instalare Cod 103002

M Poate fi instalat in zonele

de acces in curte 223%3,72x0,85 m
" 4.000|=2x2.000| Cod 103003 |
6.000 1 =3x2.000|

8.0001=4x2.000 2,23 x 4,96 x 0,85 m B Capac pietonal, m Grétar de protectie 20 m
B Usor de transportat! 8.000 Cod 103004 capacitate portantd de

panad la 200 kg (& 60 cm)
B Tub telescopic

m in3ltime reglabils
2;1)6(; ;,g;g,zsszm (600 - 695 mm) Cod 103101

6,69x1,24x0,85m

- - . .
Cod 103023 Potrivit pentru rezervor modular orizontal si

cisterna
8,92x1,24x0,85 m
Cod 103024 ‘
m Capac rezistent la m Gratar pentru jgeab 20 m
traficul auto 3,5 t
2,23x0,85x1,24m greutate vehicul, 2,2 t
Rezervor plat Cod 103000 oreutate o
vertical* (@ 60 cm)
= Tub telescopic
B Economisirea spatiului, 2,23x1,70x1,24 m m in3ltime reglabil Cod 103102
potrivit pentru gradinile \gReege Cod 103032 (600 - 695 mm)
mici

W 4.0001=2x2.0001
6.0001=3x2.0001
8.0001=4x2.0001

B Usor de transportat

2,23x2,55x1,24m o .
Cod 103033 B Potrivit pentru rezervor orizontal

2,23x3,40x1,24m '
Cod 103034

® Capac pietonal, capacitate por™® Grétar pentru jgheab 20 m
tanta de 200 kg (& 60 cm)
4,46 x0,85x 1,24 m = Tub telescopic
Cod 103042 = In3ltime reglabil3 (400 — 435 mm) Cod 103100

6,69 x0,85x1,24m
Cod 103043

8,92x0,85x 1,24 m

Cod 103044
Alege componentele
L] L]
sistemului
H X% 2,40x1,50x 1,70 m
CISterna Cod 103760
M Rezistent la ciclurile de
inghet-dezghet 5
 Posibilitate de instalare in @RSAMME 230 1,80 1,86 m
panzade apd freactici  \Gudadll Cod 103761
M Poate fi instalat in zonele
de acces in curte - Linistitor Sistem preaplin
¢ ‘\\\\‘\““‘ 2,30x2,10x2,05m m Apéinodora prin oxigenare- M PE, racordare la conducta DN 100
Cod 103762 Cod 103211 Cod 103201
6/5001 © ©

* Notd: dimensiunile date sunt dimensiunile produsului (fara spatiu de instalare). !IE
80 C



Alege capacul si filtrele

Capac cu inaltator si filtru tip
cos fara gratar pentru jgheab

B Potrivit pentru rezervor orizontal/vertical si cisterna

B Capac pietonal, capac- ™ Filtru tip cos
itate portantd de pana la
200 kg (@ 60 cm)

m Tub telescopic

u indltime ajustabild

(600 — 695 mm) Cod 103106

B Potrivit pentru rezervor plat orizontal si cisterna

m Capac rezistent la m Filtru tip cos
traficul auto greu-
tate vehicul 3,5, 2,2 t
greutate ax (&60 cm)

m Tub telescopic

m Inaltime reglabila

(600 — 695 mm) Cod 103107

Alege componentele
sistemului

Sistem preaplin
M PE, racordare la conducta DN 100
Cod 103201

Aclo

Sistem modular de stocare a apei de ploaie

Capac cu inaltator, cu filtru de
autocuratare instalat si gratar de
protectie

B Potrivit pentru rezervor plat orizontal/vertical si

cisterna

B Capac pietonal, M Filtru tip cos m Crdtar pentru

capacitate portantd de (posibilitate de jgheab 20 m
200 kg (@ 60 cm) conectare la

B Tub telescopic linistitor)

= Inaltime reglabild m Posibilitate de Cod103108

racordare la max.
4 conducte

(600 — 695 mm)

B Potrivit pentru rezervor orizontal si cisterna

m Capac rezistent la

M Filtru tip cos

m Grdtar pentru

traficul auto greutate  (posibilitate de jgheab 20 m
vehicul 3,5 t, greutate ax  conectare la linistitor)
2,2t (860 cm) B Posibilitate de
m Tub telescopic racordare la max.
u Tnaltime reglabild 4 conducte
(0D =@ maim) Cod 103109

Linistitor Sistem preaplin
M Apéd inodord prin oxigenare B PE, racordare la conducta
Cod 103211 DINIEO

Cod 103201

Pagina
urmatoare
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Sistem modular de stocare a apei de ploaie

4 Alege setul de pompa

Pompa apa potabila
® instalatd in interiorul cuvei B Plutitor T m
M Rezistenta la ciclurile de inghet-dezghet

(poate rédmane in rezervor pe perioada

iernii)

Cod 103151

Co,

=
s\

‘
—
| ¢
|
=
g
=

>

Pompa apa potabila
B Instalat3 in exteriorul cuvei B Plutitor 5 m
B Usor de montat, fard cabluri electrice

necesare
m Corp si carcasa din otel inoxidabil, rotor
din plastic

Cod103150

Alege modul de racordare

Cutie de conectare furtun
de gradina

M Racordare la furtunul de apa
M Instalare la nivelul solului

Cod 103206

Suport robinet de golire
M Retragerea usoard a apei
pluviale

Cod 103215

Ao



Sistem modular de stocare a apei pluviale

Accesorii
Descriere Cod. Pret
recomandat de
vanzare/buc.
EUR fira TVA
inalta lasti
naltator de plastic pentru capac 103103 169.50
= 600 mm
Ecran cu indicator de nivel pneumatic 103200 138.40
Set comutator plutitor 103204 264.70
Garnitura din cauciuc pentru racordare la conducta
DN 100
m Diametru total 127 mm 103205 760
m Necesar doar pentru conectdri suplimentare
Carota DNTO0 o 103207 4150
m Necesar doar pentru conectdri suplimentare
Gratar pentru jgheab
m 17 buc. a cate 600 mm fiecare (10,2 m)
103209 29.40
| Pentru jgheab cu dimensiuni 90 — 150 mm
® Recomandat pentru toate sistemele Rain4me
Filtru pentru frunze 103212 67.50
® |nstalare pe burlan
Sistem anti-refulare Triplex tip 2 pentru radordare la
conducta DN 50 o 2105.20.00 la cerere
® Recomandat In utilizarea cu pompa de apd potabild
Cod 103152
Aclo .



