Rigole de dus
ACO ShowerDrain S+

ACO ShowerDrain S+

Avantaje produs

| Sistem modular format din corp de rigola
superior din inox si corp inferior din plastic,
cu flansa

m Corpul superior al rigolei de dus este alcatuit
dintr-un profil din otel inoxidabil cu lugime
ajustabild, echipat cu grdtar de acces,
sitd pentru retinerea pdrului si element de
ajustare a Tnaltimii de montaj

® Lungimea profilului poate fi scurtata cu max.
40 mm in situ de la fiecare capat al rigolei

m Corpul inferior are descarcare orizontald,
garda hidraulicd detasabild si flansa de
impregnare din material textil

Informatii produs

m Debite conform EN 1253-1: = Inéltime minima de instalare (corp superior 12 mm si

0 Gardd hidraulica de 50 mm - gratar Plate: corp inferior 70 mm): 82mm
* 0,5 1/s (10 mm Tndltime de acumulare) m Conexiune descarcare: compatibila cu toate tipurile
* 0,6 I/s (20 mm Tndltime de acumulare) de sisteme de conducte de tip “push fit”

0 Gardd hidraulica de 30 mm - gratar Plate: m Descdrcare orizontalda DN50
* 0,4 1/s (10 mm Tndltime de acumulare) m Corp superior de rigola cu grdtar tip fantd, extensie
* 0,5 I/s (20 mm indltime de acumulare) pentru finisaj si sitd pentru retinerea parului

0 Garda hidraulicd de 50 mm - gratar Stripe: m Corp inferior din plastic cu capac de protectie
* 0,7 l/s (10 mm Tndltime de acumulare) n timpul instaldrii, accesoriu pentru protectie
* 0,8 I/s (20 mm Tnaltime de acumulare) fonica, suporti de ajustare a Tnaltimii si elemente

0 Gardd hidraulica de 30 mm - grdtar Stripe: de fixare
* 0,7 1/s (10 mm indltime de acumulare) m Posibilitate de ajustare a Tndltimii cu suporti de

30 * 0,8 I/s (20 mm Tndltime de acumulare) reglare: 90 mm

m Accesorii suplimentare: ACO ShowerStep

Extensie pentru finisaj S
H max. 20 mm —— -
I |

Corp superior rigola Corp superior rigola
cu finisaj electrolitic cu finisaj electrolitic negru
(acoperire PVD*)
*Tehnicd de acoperire ce creaza
suprafese rezistente la corziune si
oxidare.
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Corp inferior rigola Corp inferior rigola
cu garda hidraulica 50 mm cu gardd hidraulicd 30 mm
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Informatii pentru comanda

Rigolad de dus ShowerDrain S+

Rigole de dus

ACO ShowerDrain S+

L1 B h Cod Pret
recomandat
de vanzare
[mm] [mm] [mm] EURO fara TVA
Corp superior ACO ShowerDrain S+ cu gratar Stripes
800 55 12 9010.51.01 132.30
900 55 12 9010.51.02 137.30
12 H =15mm
R
| — 1000 55 12 9010.51.03 144.80
H =16-35mm
8
© T 1200 55 12 9010.51.04 159.80
Corp superior ACO ShowerDrain S+ cu gratar Plate
800 55 12 9010.51.11 132.30
900 55 12 9010.51.12 137.30
— 1000 55 12 9010.51.13 144.80
H=15mm
8[| | —{
L1 1200 55 12 9010.51.14 159.80
800 55 12 9010.51.41 222.70
900 55 12 9010.51.42 239.80
| | 1000 55 12 9010.51.43 257.00
H =16-35mm
8l ———z—
oy | L 1200 55 12 9010.51.44  303.50
Corp superior ACO ShowerDrain S+ negru, cu gratar Plate
800 55 12 9010.51.51 222.70
Y - 900 55 12 9010.51.52 239.80
12 H =16 mm - 35 mm
.
| — 1000 55 12 9010.51.53 257.00
H=15mm
[to) [ I i L
O TEE 1200 55 12 9010.51.54  303.50

*Inaltime minima de instalare 12 mm.

*Indltime maximd de instalare 35 mm (include extensia pentru finisaj).
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Rigole de dus
ACO ShowerDrain S+

Corp inferior ACO ShowerDrain S+

216

B Garda hidraulicd
30 mm

® [naltime instalare:
70 — 160 mm pand
la nivelul sapei

Pret
recomandat
Descriere Cod de vanzare
EURO fara TVA
o[ 1. V
S B Descdrcare DN 50
o 222 2 ® Garda hidraulica
50 mm (conform
EN 1253-1) 9010.51.20 67.40
g ® In3ltime instalare:
90 — 180 mm pand
la nivelul sapei
3 I e
,; E | 3 W Descarcare DN 50
320 .

9010.51.21 67.40
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