
În timpul dezvoltării noilor ferestre pen-
tru subsol ACO Therm® 3.0, construcția 
generală a fost adaptată cerințelor de eco-
nomisire a energiei. Sistemul este compus 
din fereastră cu geam triplu termoizolant și 
cadru cu profil PVC multicameral. 	
					   
				  

Profilul are o grosime de 82 mm, cu sistem 
triplu de garnituri de etanșare. Geamul 
ferestrei are un coeficient termic de 
Ug = 0,6 W / (m²K), iar sistemul complet 
atinge o valoare a conductivității termice 
de Uw = 0,83 W / (m²K).

Cadru fix rigid 

Coeficient termic Ug = 0,6 W/(m²K)

Coeficient de transfer termic Uw = 0,83 W/(m²K)

Sistem de îmbinare nut și feder 
cu profilele de acoperire

Cadru rigid pentru
stabilitate sporită
a sistemului la 
instalare

Puncte de blocare

Bride perforate pentru fixarea cadrului 
de cofraj la turnarea in-situ

Suprafață cu grad ridicat de alb 

Profil PVC multicameral
cu grosime de 82 mm

Sistem triplu de
garnituri de etanșare

Geam triplu
termoizolant
standard

3.0

* Rapoartele de testare 13-003692-PR01, 13-

003692-PR07, 14-002007-PR01 pot fi accesate la 

link: www.aco-hochbau.de/download/zertifikate

La cerere, sunt disponibile ferestre 
ACO Therm® 3.0 cu folie sablată

Ferestre ACO Therm® 3.0 standard
Ferestre ACO Therm® standard pentru subsol

Valoare Uw (pentru fereastră cu dimensiuni 123 x 148 cm) 

calculată cu  WinIso2D Professional 7.95 conform cu

EN 10077-2

ACO Therm® 3.0
Ferestre pentru subsol
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Cea mai mare suprafață 
vitrată posibilă

Coeficient de transfer termic Uw = 0,83 W/(m²K)

Prezentare generală a dimensiunilor – versiune standard

Toate dimensiunile exterioare sunt cu 10 mm mai mici decât dimensiunile nominale specificate. 

Instalare cu deschidere
stânga/dreapta

Dispozitiv de blocare sigură în 
poziție deschisă oscilobatantă

Rezistență la vânt

conform EN 12210

clasa C4/B4 din C5

Sistemul ACO Therm® 3.0 standard este testat de ift Rosenheim*

Comportament 

termic conform 

EN ISO 10077-2

Uf 1,0 W/(m2 K)

Indice de

atenuare acustică 

conform EN 

10140-2, 

RW =36dB

Folie de protecție în timpul 
transportului și instalării

Ranforsări din lemn 
pentru instalare

Etanșă la apă

conform EN 12208

clasa 9A din 9A

Permeabilitate la aer 

conform EN 12207

clasa 4 din 4

Adâncime                                       Dimensiune nominală

75 x 50 80 x 60 100 x 50 100 x 62,5 100 x 75 100 x 100 100 x 125 125 x 100

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

20
24
25
30

36,5
40

Suprafață 
vitrată

 m2
0,118 0,184 0,179 0,271 0,364 0,549 0,734 0,734

Valoare Uw (pentru fereastră cu dimensiuni 123 x 148 cm) 

calculată cu  WinIso2D Professional 7.95 conform cu

EN 10077-2
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3.0

Spumă izolatoare PUR 0,025 W/(mK); Beton 2,3 W/

(mK) tencuială exterioară 0,510 W/(mK);

instalare etanșă Uw, Einbau = 0,74 W/(m²K)

XPS 0,035 W/(mK); Beton 2,3 W/(mK)

Innenputz 0,510 W/(mK); Luftdichte Ebene

Uw, Einbau = 0,76 W/(m²K)

Exemple de instalare*

*� Valori UW (pentru dimensiunea ferestrei 123 x 148 cm) 

calculate cu WinIso2D Professional 7.95 conform EN 10077-2

Noua fereastră ACO Therm® 3.0 transformă 
încăperile de la subsol în camere de 
locuit. Sistemul dispune de termoizolație 
suplimentară, cadru cu dimensiuni reduse 
ce garantează o suprafață vitrată mare. 

Instalare în perete de beton Instalare în placa termoizolatoare

Valoarea Uw a ferestrei ACO Therm® 3.0 
compatibil cu casele pasive este 
(Uw=0,74 W/(m²K); Ug=0,6 W/(m²K)).

Fereastra subsolului poate fi instalată 
împreună cu placa termoizolatoare ACO 
Therm® Block, un element prefabricat 
potrivit pentru instalarea curții de lumină 
fără punți termice.

in Mörtel gebettet

ACO Therm® 3.0 pht 
Bauanschluss mit Dämmprofil

ACO Therm® 3.0 pht 
Bauanschluss in der Dämmebene
(ACO Therm® Block) 

ACO Therm® 3.0 pht 
Bauanschluss in Mauerwerksbauweise
(Ytong) 

in Mörtel gebettet

ACO Therm® 3.0 pht 
Bauanschluss mit Dämmprofil

ACO Therm® 3.0 pht 
Bauanschluss in der Dämmebene
(ACO Therm® Block) 

ACO Therm® 3.0 pht 
Bauanschluss in Mauerwerksbauweise
(Ytong) 

ACO Therm®

Block

Ferestre ACO Therm® 3.0 cu izolație suplimentară       pentru case pasive (PHT)
Termoizolație optimă chiar și pentru încăperile de la subsol

ACO Therm® 3.0
Ferestre pentru subsol
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Coeficient termic Ug = 0,6 W/(m²K)

Coeficient de transfer termic
Uw = 0,74 W/(m²K)

Izolație suplimentară în interiorul ramei

Geam triplu termoizolant 

Ferestre ACO Therm® 3.0 cu izolație suplimentară       pentru case pasive (PHT)

Prezentare generală a dimensiunlor - variantă constructivă pentru case pasive

Toate dimensiunile exterioare sunt cu 10 mm mai mici decât dimensiunile nominale specificate. 

Adâncime Dimensiuni nominale

75 x 50 80 x 60 100 x 50 100 x 62,5 100 x 75 100 x 100 100 x 125 125 x 100

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

20
24
25
30

36,5
40

Suprafață 
vitrată m2

0,118 0,184 0,179 0,271 0,364 0,549 0,734 0,734
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În ultimii ani, condițiile meteorologice extreme, precum 
ploile abundente, au crescut. Spațiile construite sub 
nivelul solului sunt puse în pericol atât de infiltrațiile de 
apă din pânza freatică, cât și de acumulările de apă de 
ploaie. Sistemul ACO Therm® 3.0 este disponibil în varianta 
constructivă etanșă, cu suprafețe vitrate întărite, cadru cu 
garnituri etanșe și puncte de blocare suplimentare care 
oferă protecție împotriva spargerilor. 
						    
	

Geamul exterior este realizat din sticlă securizată laminată 
și este integrat etanș în ramă. Acest sistem etanș poate fi
instalat împreună cu curtea de lumină ACO Therm. 
Fereastra subsolului nu poate face parte dintr-o etanșare 
structurală permanentă în conformitate cu SR DIN 18533. 
Sistemul a fost supus testelor pentru instalare în beton 
impermeabil. Instrucțiunile de instalare trebuie respectate. 

Puncte de blocare

Noua tehnologie 
cu garnituri
de etanșare

Puncte de blocare suplimentare
pentru o absorție cât mai bună a presiunii

Cadru etanș format 
dintr-un singur 
element

24 de ore rezistent la inundații*
Protecție împotriva acumulărilor 
de apă: 
Impermeabil până la 1,3 m 
Rezistent la inundații până la 1,7 m

3.0

* Raportul de testare nr. 14-002562-PR01 poate fi accesat la:

www.aco-hochbau.de/download/zertifikate

** Raportul de testare nr. 15-001619-PR01, poate fi accesat la: 

www.aco-hochbau.de/download/zertifikate

Notă: Fereastra pentru subsol ACO Therm 3.0 în varianta 

constructivă etanșă*, nu înlocuiește curtea de lumină etanșă și nu 

poate face parte dintr-o etanșare structurală permanentă în confor-

mitate DIN 18533. Sistemul a fost testat pentru instalare în beton 

impermeabil. Instrucțiunile de instalare și informațiile despre produs 

trebuie respectate. 

Utilizatorul trebuie să verifice dacă produsele livrate sunt adecvate 

cerințelor proiectului. 

Pentru a menține etanșeitatea, operațiunea de întreținere a ferestrei 

trebuie efectuată de către o persoană calificată, o dată pe an și după 

fiecare eveniment de inundație. 

Ferestre ACO Therm® 3.0 rezistente la inundații
Pentru locații geografice cu risc de inundații

ACO Therm® 3.0
Ferestre pentru subsol
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Sistemul complet ACO Therm® de cadru și fereastră este 
etanș și rezistent la inundații timp de 24 de ore, conform 
ghidului FE-07/01 “Ferestre și uși rezistente la inundații” 
efectuat de institutul ift Rosenheim. Fiecare fereastră ACO 
Therm® rezistentă la inundații este supusă unui test de 
etanșeitate în producție și apoi este sigilată până când este 
instalată.

Dispozitiv de blocare sigură în 
poziție deschisă oscilobatantă

Suprafața vitrată exterioară este 
sigilată

Coeficient termicUg = 0,8 W/(m²K)

Coeficient de transfer termic Uw = 1,0 W/(m²K)

Fereastră ACO Therm® 3.0 varianta constructivă 
etanșă - sistem verificat de ift Rosenheim*

Geam triplu termoizolant, exterior din 
sticlă securizată laminată

Sistem conform cu  

DIN EN 1628 și 1630, 

clasa RC2

Fereastră ACO Therm® 3.0 cu rezistență la 
efracție - sistem verificat de ift Rosenheim**

Valoare Uw (pentru fereastră cu

dimensiuni 123 x 148 cm) calculată cu 

WinIso2D Professional 7.95 conform cu

EN 10077-2

Prezentare generală a dimensiunilor - variantă etanșă

Toate dimensiunile exterioare sunt cu 10 mm mai mici decât dimensiunile nominale specificate. 

Adâncime Dimensiune nominală

75 x 50 80 x 60 100 x 50 100 x 62,5 100 x 75 100 x 100

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

20
24
25
30

36,5
40

Suprafață 
vitrată

 m2
0,118 0,184 0,179 0,271 0,364 0,549

6

ACO Therm® 3.0
Ferestre pentru subsol



Rigidizarea cadrului 
îmbunătățită

Puncte de blocare suplimentare pentru 
o absorbție mai bună a presiunii și 
pentru o protecție sporită împotriva 
efracției, clasa RC2

Cadru format dintr-un 
singur element

În 80% din spargeri, ușile și ferestrele, în deosebi cele de 
la subsol, sunt deschise cu instrumente simple de pârghie. 
Sistemele rezistente la efracție din clasa RC2 fac dificilă 
deschiderea cu astfel de unelte. Instituțiile avizate 
recomandă proiectarea de la început a unor case echipate 
cu ferestre și uși antiefracție, testate pentru această clasă de 
rezistență. 

Această varianta a sistemului ACO Therm® 3.0 respectă cele mai 
exigente cerințe de protecție ale unei case.
Sistemul de cadru și fereastră ACO Therm® 3.0 a fost supus unui 
test de rezistență în fața unei penetrări cu instrumente definite 
pentru un timp de 3 minute. Sistemul oferă o protecție fiabilă 
împotriva deschiderii.
Această protecție suplimentară împotriva spargerii se realizează 
prin sticlă securizată laminată și puncte de blocare suplimentare. 

Coeficient termic Ug = 0,8 W/(m²K)
Coeficient de transfer termic
Uw = 1,0 W/(m²K)

3.0 RC2

Valoare Uw (pentru fereastră cu

dimensiuni 123 x 148 cm) calculată cu 

WinIso2D Professional 7.95 conform cu

EN 10077-2

Fereastră ACO Therm® 3.0  cu protecție
Singurața casei este garantată chiar și în camerele de la subsol

ACO Therm® 3.0
Ferestre pentru subsol
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Puncte de blocare

Fitinguri de blocare

Geam triplu termoizolant

Punctele de blocare oferă protecție 

suplimentară, astfel rama mobilă a 

ferestrei nu poate fi ridicată rapid. 

Sticla laminată este montată etanș 

în canat. 

Un sistem compus din mai multe 

elemente de siguranță, garantează 

o protecție suplimentară împotriva 

deschiderilor prin efracție

�Mâner blocabil

Rezistență la efracție conform 

DIN EN 1628 și 1630, clasa RC2

Rezistența la efracție ACO Therm® 3.0 a fost 
testată de ift Rosenheim*

Sticlă securizată laminată P4A

Geam exterior securizat

Coeficient de transfer termic
Uw = 1,0 W/(m²K)

*� Raport de testare nr. 15-000018-PR01 disponibil 

la www.aco-hochbau.de/download/zertifikate

Prezentare generală a dimensiunilor - varianta cu protecție antiefracție

Toate dimensiunile exterioare sunt cu 10 mm mai mici decât dimensiunile nominale specificate. 

Adâncime           Dimensiuni nominale

75 x 50 80 x 60 100 x 50 100 x 62,5 100 x 75 100 x 100

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

20
24
25
30

36,5
40

Suprafață 
vitrată m2

0,118 0,184 0,179 0,271 0,364 0,549

antiefracție, clasa RC2
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Plăci termoizolatoare prefabricate pentru   
instalarea curților de lumină 

Gama de produse ACO pentru subsol este completată de plăcile 

termoizolatoare prefabricate ACO Therm® Block. Instalarea curților de 

lumină ACO se realizează mai rapid și mai sigur prin utilizarea plăcilor 

termoizolatoare și a ferestrelor pentru subsol. 

Plăcile termoizolatoare ACO Therm® Block sunt disponibile 
în două variante: construcție standard și construcție complet 
etanșă. Curțile de lumină ACO Therm® pot fi montate direct 
pe placa termoizolatoare, ușor și sigur, fără să fie necesară o 
izolație termică suplimentară. În plus, costurile de construcție 
și timpul de montaj sunt reduse datorită pregătirii considerabil 
simplificate a termoizolației și eliminării tencuielii și vopsirii. 

* Test de 24 de ore conform ghidului IFT FE-07/01, raport de testare 16-000434-PRO1
  disponibil la: www.casasigradina.aco.ro.

Ranforsare internă 
La interiorul plăcii termoizolatoare 
este integrat în spumă un element 
de rigidizare pentru fixarea curții 
de lumină cu șuruburi.  

Instalare rapidă   
Plăcile ACO Therm® Block standard 

sunt fixate pe peretele subsolului cu 
un adeziv pentru plăci izolatoare, 

fără punți termice. Varianta de plăci 
etanșe poate fi fixată în siguranță 

cu ajutorul șuruburilor de fixare în 
timpul fazei de întărire a adezivului.

Cu decupaj sau cu
fereastră integrată  

Plăcile termoizolatoare ACO Therm® 
Block sunt disponibile în varianta cu 

decupaj pentru fereastră în care poate 
fi instalat sistem complet de cadru și 

fereastră ACO Therm 3.0 sau în varianta 
cu fereastră integrată. 

ACO Therm® Block  
Elementul prefabricat din plastic armat 
cu fibră de sticlă, umplut cu spuma 
izolatoare PUR, permite instalarea 
simplă și etanșă a curților de lumină 
direct pe placa termoizolatoare.

Pregătire 
Muchiile drepte ale plăcilor ter-
moizolatoare ACO Therm® Block 
simplifică procesul de pregătire a 
suprafeței pentru instalare.  

Flanșă de etanșare perimetrală
Flanșa permite realizarea unei fixări    	
etanșe de peretele subsolului. 

   �Suprafață finisată 
Datorită suprafeței finisate, nu 
mai este necesară aplicarea 
tencuielii. 

   �Curbă izotermă optimă 
Materialul ramei ferestrei are o 
conductivitate termică optimă 
și reduce semnificativ riscul de 
condensare și de formare a 

   mucegaiului.  

HB219



Montaj etanș împotriva infiltrațiilor 

de apă din pânza freatică și împotriva 

acumulărilor de apă de ploaie în curtea 

de lumină 

Montaj standard, în situația când nu 

există risc de acumulare de apă în 

jurul curții de lumină

Montaj etanș împotriva 

acumulărilor de apă de ploaie în 

curtea de lumină 

Montaj etanș împotriva infiltrațiilor de 

apă din pânza freatică, dar fără risc de 

acumulare de apă în curtea de lumină

Situații de montaj Fereastră integrată în placa 
termoizolatoare

Fereastră montată în 
perete de beton

	n Curte de lumină ACO Therm® 
	n Placă termoizolatoare  ACO Therm® Block 
standard cu fereastră integrată

	n Element de cofraj ACO sau ramă de             
acoperire a golului din beton 

	n Curte de lumină ACO Therm®	 montată etanș
	n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block 
cu fereastră ACO Therm®  integrată, variantă 
constructivă etanșă

	n Element de cofraj ACO sau ramă de             
acoperire a golului din beton 

	n Curte de lumină ACO Therm® montată etanș
	n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block 
etanșă cu fereastră standard integrată

	n Element de cofraj ACO sau ramă de             
acoperire a golului din beton 

	n Clasă
	n Curte de lumină ACO Therm® montată etanș
	n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block                                          
cu fereastră ACO Therm®  integrată, variantă 
constructivă etanșă

	n Element de cofraj ACO sau ramă de             
acoperire a golului din beton 

	n Curte de lumină ACO Therm®

	n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block 
standard cu decupaj pentru fereastră

	n Sistem complet ACO Therm®  de cadru cu 
fereastră standard integrată

	n Curte de lumină ACO Therm® montată etanș
	n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block    
cu decupaj pentru fereastră

	n Sistem complet ACO Therm®  compus 
din cadru cu fereastră integrată, variantă 
constructivă etanșă 

	n Curte de lumină ACO Therm® montată etanș
	n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block cu 
decupaj pentru fereastră, variantă constructivă 
etanșă

	n Sistem complet ACO Therm®  compus din 
cadru cu fereastră standard integrată

	n Curte de lumină ACO Therm® montată etanș
	n Placă termoizolatoare ACO Therm® Block         
cu decupaj pentru fereastră, variantă 
constructivă etanșă

	n Sistem complet ACO Therm®  compus din   
	 cadru cu fereastră integrată, variantă 		
    constructivă etanșă 

HB21 10



Sistem complet de cadru cu fereastră            
integrată 

Avantaje produs

	n Geam triplu termoizolant

	n Profil PVC cu lățime optimizată pentru 
maximizarea suprafeței vitrate

	n Profil PVC multicameral cu grosime de 82 
mm

	n Sistem triplu de garnituri de etanșare

	n Suprafață cu grad ridicat de alb

	n Fixare fermă în beton

	n Sistem de îmbinare nut și feder cu profilele 
de acoperire ale plăcii termoizolatoare

	n Cu dispozitiv pentru blocare sigură în 
poziție deschisă oscilobatantă

	n Deschidere oscilobatantă 

	n Instalare cu deschidere stânga/dreapta

	n La cerere, ranforsări suplimentare 
din lemn pentru integrare în cofraj la 
turnarea betonului in-situ

	n Cu folie de protecție împotriva murdăriei

	n Include bride perforate pentru fixarea 
cadrului de cofraj la turnarea in-situ

	n Testat de ift-Rosenheim (raport de 
testare 14-002007-PR01 disponibil pe:    
www.aco-hochbau.de/zertifikate)

	n Toate dimensiunile exterioare sunt cu 
10 mm mai mici decât dimensiunile 
nominale specificate

	n Sunt disponibile dimensiuni și adâncimi 
speciale, la cerere.

Sistem complet de cadru cu fereastră standard integrată

	n Coeficient termic: Ug= 0,60 W/(m²K)

	n Coeficient de transfer termic: Uw= 0,83 W/(m²K)

	n Factor de temperatură FRSI= 0,77 W/(m²K)

	n Indice de atenuare acustică 36 db

	n Clasă de protecție fonică 3

 

Dimensiuni Suprafață vitrată Cod articol Preț/buc. 

adâncime gol montaj stânga dreapta
[mm] [m²] [EUR]

Dimensiune nominală: 750 x 500 mm

250 0,118 327402 327412 430.00
300 0,118 327403 327413 430.00

Dimensiuni nominală: 800 x 600 mm

250 0,184 327422 327432 453.00
300 0,184 327423 327433 453.00

Dimensiuni nominală: 1000 x 500 mm

250 0,179 327442 327452 458.00
300 0,179 327443 327453 458.00

Dimensiuni nominală: 1000 x 625 mm

250 0,271 327462 327472 479.00
300 0,271 327463 327473 479.00

ACO își rezervă dreptul de a livra ferestrele  
(cadru și r) ca sistem interschimbabil.

ACO Therm® 3.0 
Ferestre pentru subsol 

HB213
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Dimensiuni Suprafață vitrată Cod articol Preț/buc. 

grosime gol montaj stânga dreapta
[mm] [m²] [EUR]

Dimensiuni nominală: 1000 x 750 mm

250 0,364 327482 327492 511.00
300 0,364 327483 327493 511.00

Dimensiuni nominală: 1000 x 1000 mm

250 0,549 327502 327512 581.00
300 0,549 327503 327513 581.00

Dimensiuni nominală: 1000 x 1250 mm

250 0,734 327522 327532 655.00
300 0,734 327523 327533 677.00

Dimensiuni nominală: 1250 x 1000 mm

250 0,734 327542 327552 681.00
300 0,734 327543 327553 682.00

ACO își rezervă dreptul de a livra ferestrele
(cadru și inserție) ca sistem interschimbabil.

Sunt disponibile dimensiuni și adâncimi speciale, la cerere. 

*La cerere, sunt disponibile alte dimensiuni de grosimi pentru montaj. 

ACO Therm® 3.0 
Ferestre pentru subsol 

HB21 4
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Sistem complet de cadru cu fereastră integrată, cu izolație termică suplimentară (pentru case pasive)

	n Geam triplu

	n Deschidere oscilobatantă

	n Coeficient termic: Ug = 0,6 W/(m²K)

	n Coeficient de transfer termic: Uw = 0,74 W/(m²K)

	n Factor de temperatură: FRSI = 0,80 W/(m²K)

	n Sistem triplu de garnituri de etanșare

	n Indice de atenuare acustică 36 db

	n Clasă de protecție fonică 3

 

Dimensiuni
Suprafață

vitrată Cod articol Preț/buc.

grosime gol montaj stânga dreapta

[mm] [m²] [EUR]

Dimensiune nominală: 750 x 500 mm

250 0,118 331402 331412 519.00

300 0,118 331403 331413 520.00

Dimensiune nominală: 800 x 600 mm

250 0,184 331422 331432 547.00

300 0,184 331423 331433 547.00

Dimensiune nominală: 1000 x 500 mm

250 0,179 331442 331452 576.00

300 0,179 331443 331453 576.00

Dimensiune nominală: 1000 x 625 mm

250 0,271 331462 331472 606.00

300 0,271 331463 331473 606.00

Dimensiune nominală: 1000 x 750 mm

250 0,364 331482 331492 638.00

300 0,364 331483 331493 638.00

Dimensiune nominală: 1000 x 1000 mm

250 0,549 331502 331512 672.00

300 0,549 331503 331513 672.00

Dimensiune nominală: 1000 x 1250 mm

250 0,734 331522 331532 746.00

300 0,734 331523 331533 746.00

Dimensiune nominală: 1250 x 1000 mm

250 0,734 331542 331552 814.00

300 0,734 331543 331553 816.00

Termen de livrare la cerere.

*La cerere, sunt disponibile alte dimensiuni de grosimi pentru montaj. 

ACO Therm® 3.0 
Ferestre pentru subsol 
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Sistem complet de cadru cu fereastră integrată, cu protecție antiefracție, clasa RC 2

	n Geam triplu termoizolant

	n Deschidere oscilobatantă, mâner cu cheie

	n Sticlă securizată laminată P4A

	n Sticlă cu rezistență la efracție clasa RC2

	n Testat de ift-Rosenheim (Raport de testare 15-000018-PR01 
disponibil la: www.acohochbau.de/zertifikate)

	n Coeficient termic Ug = 0,8 W/(m²K)

	n Coeficient de transfer termic Uw= 1,0 W/(m²K)

 

Dimensiuni Suprafață vitrată Cod articol Preț/buc.

grosime gol montaj stânga dreapta

[mm] [m²] [EUR]

Dimensiune nominală: 750 x 500 mm

250 0,118 328702 328712 1,559.00

300 0,118 328703 328713 1,559.00

Dimensiune nominală: 800 x 600 mm

250 0,184 328722 328732 1,641.00

300 0,184 328723 328733 1,641.00

Dimensiune nominală: 1000 x 500 mm

250 0,193 328742 328752 1,727.00

300 0,193 328743 328753 1,727.00

Dimensiune nominală: 1000 x 625 mm

250 0,179 328762 328772 1,818.00

300 0,179 328763 328773 1,818.00

Dimensiune nominală: 1000 x 750 mm

250 0,364 328782 328792 1,914.00

300 0,364 328783 328793 1,914.00

Dimensiune nominală: 1000 x 1000 mm

250 0,549 328802 328812 2,184.00

300 0,549 328803 328813 2,184.00

Termen de livrare la cerere.

*La cerere, sunt disponibile alte dimensiuni de grosimi pentru montaj. 

ACO Therm® 3.0 
Ferestre pentru subsol 
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ACO Therm® 3.0 
Ferestre pentru subsol 

Sistem complet de cadru cu fereastră 
integrată și mecanism de acționare              
manual/electric

Avantaje produs

	n Sistem complet de cadru cu fereastră cu 
balamale în partea inferioară

	n Pentru amplasarea ferestrei în partea 
superioară a camerei, în zone greu accesibile

	n Mecanism de deschidere manual/electric

	n Cadru ACO Therm® standard

Sistem complet de cadru cu fereastră cu balamale în partea inferioară, fără mecanism

	n Geam triplu

	n Coeficient termic Uw = 0,86 W/(m²K)

	n Două balamale în partea inferioară

	n Pentru utilizare cu cadru ACO Therm® 3.0
 

Dimensiuni ramă Cantitate/palet Cod Preț/buc.

lățime x înălțime

[mm] [buc.] [EUR]

800 x 600 1 327121 206.00

1000 x 500 1 327122 206.00

1000 x 625 1 327123 206.00

1000 x 750 1 327124 236.00

1000 x 1000 1 327125 274.00

Termen de livrare, la cerere. 

HB217
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Accesorii

Descriere Potrivit pentru Cod articol Preț/buc.

[EUR]

Mâner standard
	n Culoare: alb

Fereastră cu deschidere
oscilobatantă

00443 10.00

Mâner cu cheie
	n Culoare: alb

Fereastră cu deschidere
oscilobatantă

00446 22.00

Profil de izolație 1100 x 90 mm
	n Pentru prelucrarea ușoară                                       
a izolației perimetrale 

	n 4 bucăți

	n Fereastră standard
	n Fereastră pentru case pasive
	n Nu este potrivit pentru ferestre în 
varianta constructivă etanșă

	n Nu este potrivit pentru dimensiuni 
mari

	o 1100 x 90 x 140 mm 327391  157.00

	o 1100 x 90 x 45 mm 327393 56.00

Grilă de ventilație Aeromat Mini               
cu posibilitate de obturare

	n Fereastră cu deschidere oscilobatantă
	n Nu este potrivit pentru ferestre cu    
protecție la efracție sau ferestre în 
varianta constructivă etanșă

11050 41.00

Mecanism acționare cu lanț ACO Therm®
	n Unitate electrică de 24 V 
	n Montaj central
	n Cu fitinguri și material de fixare    
pentru montaj pe cadru mobil de 
fereastră

	n Asamblarea trebuie efectuată de o            
companie specializată

	n Conectarea la instalația existentă 
trebuie efectuată de un electrician 
calificat

	n Posibilitate de integrare în BMS

	n Sistem complet compus din cadru 
cu fereastră integrată și mecanism de 
acționare manual/electric

	n Fereastră standard
	n Fereastră pentru case pasive 
	n Nu este potrivit pentru ferestre cu    
protecție la efracție sau ferestre în 
varianta constructivă etanșă

327110 1,082.00

ACO Therm® 3.0 
Ferestre pentru subsol 

HB218

1



Descriere Potrivit pentru Cod articol Preț/buc.

[EUR]

Mecanism acționare manuală 
cu manivelă mobilă pe partea stângă 

	n Sistem de acționare OL90 cu filet 
melcat

	n Cu fitinguri și material de fixare      
pentru montare pe cadru mobil 

	n Instalarea trebuie efectuată de o 
persoană calificată

	n Sistem complet compus din cadru 
cu fereastră integrată și mecanism de 
acționare manual/electric

	n Fereastră standard
	n Fereastră pentru case pasive 
	n Nu este potrivit pentru ferestre 
cu   protecție la efracție, ferestre în      
varianta constructivă etanșă sau cu 
dimensiuni mari

327105 616.00

Mecanism acționare manuală cu 
manivelă mobilă pe partea dreaptă

	n Sistem de acționare OL90 cu filet 
melcat

	n Cu fitinguri și material de fixare      
pentru montare pe cadru mobil 

	n Instalarea trebuie efectuată de o 
persoană calificată

	n Sistem complet compus din cadru 
cu fereastră integrată și mecanism de 
acționare manual/electric

	n Fereastră standard
	n Fereastră pentru case pasive 
	n Nu este potrivit pentru ferestre 
cu   protecție la efracție, ferestre în    
varianta constructivă etanșă sau cu 
dimensiuni mari

327106 616.00

Mecanism acționare manuală cu 
manivelă fixă pe partea stângă

	n Sistem de acționare OL90 cu filet 
melcat

	n Cu fitinguri și material de fixare      
pentru montare pe cadru mobil 

	n Instalarea trebuie efectuată de o 
persoană calificată

	n Sistem complet compus din cadru 
cu fereastră integrată și mecanism de 
acționare manual/electric

	n Fereastră standard
	n Fereastră pentru case pasive 
	n Nu este potrivit pentru ferestre 
cu   protecție la efracție, ferestre în    
varianta constructivă etanșă sau cu 
dimensiuni mari

327107 586.00

Mecanism acționare manuală cu 
manivelă fixă pe partea dreaptă

	n Sistem de acționare OL90 cu filet 
melcat

	n Cu fitinguri și material de fixare      
pentru montare pe cadru mobil 

	n Instalarea trebuie efectuată de o 
persoană calificată

	n Sistem complet compus din cadru 
cu fereastră integrată și mecanism de 
acționare manual/electric

	n Fereastră standard
	n Fereastră pentru case pasive 
	n Nu este potrivit pentru ferestre 
cu   protecție la efracție, ferestre în     
varianta constructivă etanșă sau cu 
dimensiuni mari

327108 586.00

Sistem blocare poziție maxim deschis 
DB 11

	n Ferestre standard
	n Nu este potrivit pentru ferestre 
cu   protecție la efracție, ferestre în     
varianta constructivă etanșă sau cu 
dimensiuni mari

332994 42.00

Grătar de protecție

	n Ferestre standard
	n Nu este potrivit pentru ferestre RC 2 
sau etanșe

	o 750 x 500 332980 77.00

	o 800 x 600 332981 91.00

	o 1000 x 500 332982 91.00

	o 1000 x 625 332983 106.00

	o 1000 x 750 332984 127.00

	o 1000 x 1000 332985 159.00

	o 1000 x 1250 332986 159.00

	o 1250 x 1000 332987 162.00

ACO Therm® 3.0 
Ferestre pentru subsol 
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Plăci termoizolatoare prefabricate cu gol   
pentru fereastră

Avantaje produs

	n Instalarea ușoară a sistemului de curți de 
lumină ACO Therm® 

	n Suprafață finisată din plastic armat cu fibră 
de sticlă, nu necesită tencuire sau vopsire 

	n Conductivitatea termică a materialului 
0,025 W/(mK)

	n Timp și costuri reduse de montaj

	n Placa poate fi rotită la 180° 

	n Curți de lumină compatibile cu plăci     
termoizolatoare ACO Therm® Block cu 
lățime de 1230 mm. 

	o 1000 x 600 x 400 mm

	o 1000 x 1000 x 400 mm

	o 1000 x 1300 x 400 mm

	o 1000 x 1000 x 600 mm

	o 1000 x 1300 x 600 mm

	n Curți de lumină compatibile cu plăci    
termoizolatoare ACO Therm® Block cu 
lățime de 1500 mm. Dimensiuni supli-
mentare față de cele de mai sus:

	o 1250 x 1000 x 400 mm

	o 1250 x 1300 x 600 mm

Pentru curți de lumină ACO Therm, vedeți pagina 120.
 

2) �Adeziv pentru plăci izolatoare: 1 tub de adeziv este        
suficient pentru 2 plăci izolatoare ACO Therm Block. 
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Accesorii necesare:

Descriere
Cod

articol
Cantitate

buc.

	n Kit de montaj pentru plăci ACO 
Therm Block cu grosime de 80 
mm și 100 mm

315796 1

	n  Kit de montaj pentru ter-
moizolație cu grosime de la 125 
mm

315936 1

	n Adeziv pentru plăci izolatoare, 
800 ml2) 315798 1

	n Curte de lumină cu grătar La alegere 1

	n Element de descărcare 310079 1

	n Element de descărcare cu         
protecție la refulare

310060 1

	n Capac pentru obturarea              
descărcării curții de lumină 

35583 1

ACO Therm® Block 
Plăci termoizolatoare

HB2110
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1) Termen de livrare la cerere. 
Pentru curți de lumină, vedeți pagina 120 

 

Dimensiuni placă Dimensiuni gol în perete Dimensiuni gol în placă Cod Preț/buc.

Lățime Înălțime Lățime x Înălțime Lățime x Înălțime

[mm] [mm] [mm] [mm] [EUR]

Grosime placă (termoizolație): 80 mm

1230 1400

800 x 600 760 x 5601) 315835 520.00

1000 x 500 960 x 4601) 315837 520.00

1000 x 625 960 x 5851) 315838 520.00

1000 x 750 960 x 7101) 315839 520.00

1000 x 1000 960 x 9601) 315840 520.00

15001 1400

800 x 600 760 x 5601) 315721 606.00

1000 x 500 960 x 4601) 315723 606.00

1000 x 625 960 x 5851) 315724 606.00

1000 x 750 960 x 7101) 315725 606.00

1000 x 1000 960 x 9601) 315726 606.00

Grosime termoizolație: 100 mm

1230 1400

800 x 600 760 x 560 315841 543.00

1000 x 500 960 x 4601) 315843 543.00

1000 x 625 960 x 585 315844 543.00

1000 x 750 960 x 7101) 315845 543.00

1000 x 1000 960 x 9601) 315846 543.00

15001 1400

800 x 600 760 x 5601) 315625 633.00

1000 x 500 960 x 4601) 315626 633.00

1000 x 625 960 x 5851) 315627 633.00

1000 x 750 960 x 7101) 315628 633.00

1000 x 1000 960 x 9601) 315629 633.00

Grosime termoizolație: 125 mm

1230 1400

800 x 600 760 x 560 315847 571.00

1000 x 500 960 x 4601) 315849 571.00

1000 x 625 960 x 585 315850 571.00

1000 x 750 960 x 710 315851 571.00

1000 x 1000 960 x 9601) 315852 571.00

15001 1400

800 x 600 760 x 5601) 315620 669.00

1000 x 500 960 x 4601) 315621 669.00

1000 x 625 960 x 5851) 315622 669.00

1000 x 750 960 x 7101) 315623 669.00

1000 x 1000 960 x 9601) 315624 669.00

*La cerere, sunt disponibile alte grosimi de termoizolație. 

ACO Therm®  Block
Plăci termoizolatoare
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Accesorii

Descriere Compatibil cu Cod Preț/buc.

[EUR]

Adeziv pentru plăci termoizolatoare1) 
	n 800 ml
	n Adeziv poliuretanic monocomponent 
	n Aplicarea se face cu ajutorul unui pistol de 
spumă

	n Utilizare pentru 2 plăci izolatoare ACO 
Therm® Block

	n ACO Therm® Block  
și plăci de ajustare 
a înălțimii plăcilor           
termoizolatoare 

315798 53.00

Kit de montaj pentru termoizolație cu
grosime de 80 și 100 mm

	n Pentru montaj standard
	n Utilizare pentru 1 placă ACO Therm® Block

	n ACO Therm® Block 
standard

315796 22.00

Kit de montaj pentru termoizolație cu
grosime de 125 mm, 140 mm, 160 mm

	n Pentru montaj standard
	n Utilizare pentru 1 placă ACO Therm® Block

	n ACO Therm® Block 
standard

315936 23.00

1) Termen de livrare la cerere.
Pentru curți de lumină, vedeți pagina 120. 

2) �Adeziv pentru plăci termoizolatoare: 1 tub de adeziv este 
suficient pentru 2 plăci ACO Therm Block. 

ACO Therm® Block 
Plăci termoizolatoare
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Profile de acoperire a termoizolației

	n Pentru nivelarea adâncimii ferestrei din placa termoizolatoare

	n Poate fi adaptat la grosimea termoizolației in situ

	n Suprafață cu grad ridicat de alb

	n Profilul de acoperire are aceeași culoare cu cadrul 

	n Include conectori de colț

	n Pentru izolarea perimetrală de la 140 mm până la 200 mm

	n Compus din 4 elemente cu conectori de colț

	n Profilul de acoperire a termoizolației trebuie montat înainte de          
instalarea curții de lumină

 

Grosime termoizolație Pentru dimensiuni exterioare fereastră Cantitate Cod Preț/buc. 

lățime x înălțime

[mm] [mm] [buc] [EUR]

0 – 140

750 x 500 36 327800 74.00

800 x 600 36 327801 79.00

1000 x 500 36 327802 82.00

1000 x 625 36 327803 86.00

1000 x 750 36 327804 90.00

1000 x 1000 36 327805 93.00

0 – 200

750 x 500 27 327810 74.00

800 x 600 27 327811 80.00

1000 x 500 27 327812 82.00

1000 x 625 27 327813 87.00

1000 x 750 27 327814 91.00

1000 x 1000 27 327815 94.00

221

8

2

28

Vorgeformte Kerben 
zum Anpassen an die 
Perimeterdämmung

Crestături pentru 

adaptare la termoizolație

ACO Therm®  Block
Plăci termoizolatoare
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Plăci pentru ajustarea înălțimii plăcilor termoizolatoare ACO Therm® Block

	n Plăci pentru ajustarea înălțimii plăcilor termoizolatoare                
cu decupaj sau fereastră integrată 

	n Suprafață finită din plastic armat cu fibră de sticlă

	n Folie de protecție împotriva murdăriei

 

Dimensiuni Grosime termoizolație Cod articol Preț/buc. 

Lățime Înălțime Adâncime

[mm] [mm] [mm] [EUR]

ACO Therm® Block Standard1)

1230 650

80 380352 365.00

100 380353 378.00

125 380354 395.00

140 380355 438.00

160 380356 459.00

180 380357 475.00

200 380358 489.00

1500 650

80 380359 392.00

100 380360 408.00

125 380361 430.00

140 380362 475.00

160 380363 498.00

180 380364 518.00

200 380365 535.00

Accesorii

Descriere Compatibil cu Cod articol Preț/buc.
[EUR]

Adeziv pentru plăci termoizolatoare
	n 800 ml
	n Adeziv poliuretanic monocomponent
	n Se utilizează cu ajutorul unui pistol de spumă

	n ACO Therm® Block  
și plăci pentru ajustarea 
înălțimii 

315798 53.00

Adeziv etanșant
	n Cartuș de 450 g 
	n Pentru lipirea elementelor de cotă cu placa 
ACO Therm Block  

	n Suficient pentru 4 elemente

	n ACO Therm® Block  
și plăci pentru ajustarea 
înălțimii 

375089 39.00

1) Termen de livrare la cerere. Notă: Pentru asamblarea elementelor de extensie, vă rugăm 
să alegeți unul din seturile de asamblare în funcție de 
grosimea izolației, de la pagina 81. 

ACO Therm® Block 
Plăci termoizolatoare
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Exemplu de aplicație

Curte de lumină ACO Therm®,

Profile de acoperire a termoizolației,

Placă termoizolatoare ACO Therm® Block,

Sistem complet de cadru și fereastră standard pentru subsol ACO Therm® 3.0 

ACO Therm® Block 
Plăci termoizolatoare
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Sistem complet de cadru și fereastră rezistentă la inundații și la efracție, clasa RC 2 

	n Deschidere oscilobatantă 

	n 24 de ore impermeabilă până la 1,3 m și rezistentă la inundații 
până la 1,7 m conform ghidului IFT FE-07/01 „Ferestre și uși 
rezistente la inundații„*

	n Cu mâner blocabil  

	n Testată pentru instalare în beton impermeabil 

	n Coeficient termic Ug = 0,8 W/(m²K)

	n Coeficient de transfer termic Uw = 1,0 W/(m²K)

	n Clasă de rezisteță la efracție RC2**

	n *Testată 24 de ore conform ghidului  ift-Richtlinie FE-07/01,  
raport de testare 16-000434-PR01 disponibil la:   
www.aco-hochbau.de/zertifikate

	n **Raport de testare nr. 15-001619-PR01 disponibil la:   
www.aco-hochbau.de/zertifikate

	n Include plăci din lemn pentru protecție și rigidizare

 

Dimensiuni Suprafață vitrată Cod Preț/buc.

grosime gol montaj stânga dreapta

[mm] [m²] [EUR]

Dimensiune nominală: 800 x 600 mm

250 0,184 328522 328532 1,295.00

300 0,184 328523 328533 1,301.00

Dimensiune nominală: 1000 x 500 mm 1)

250 0,179 328542 328552 1,324.00

300 0,179 328543 328553 1,324.00

Dimensiune nominală: 1000 x 625 mm

250 0,271 328562 328572 1,414.00

300 0,271 328563 328573 1,420.00

Dimensiune nominală: 1000 x 750 mm

250 0,364 328582 328592 1,461.00

300 0,364 328583 328593 1,468.00

Dimensiune nominală: 1000 x 1000 mm

250 0,549 328602 328612 1,665.00

300 0,549 328603 328613 1,674.00

Notă: Fereastra ACO Therm® etanșă nu înlocuiește curtea 
de lumină etanșă și nu poate face parte dintr-o etanșare 
structurală permanentă în conformitate cu DIN 18195.

Produsul a fost testat pentru instalare în beton rezistent la 
apă. Instrucțiunie de instalare și informațiile despre produs 
trebuie respectate.

Rezistentă la inundații

ACO Therm® 3.0 
Ferestre pentru subsol 
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Sistem complet de cadru și fereastră rezistentă la inundații, cu flanșă 

	n Deschidere oscilobatantă

	n 24 de ore impermeabilă până la 1,3 m și rezistentă la inundații 
până la 1,7 m conform ghidului IFT FE-07/01 „Ferestre și uși 
rezistente la inundații„*

	n Cu mâner blocabil  

	n Testată pentru instalare în beton impermeabil 

	n Coeficient termic Ug = 0,8 W/(m²K)

	n Coeficient de transfer termic Uw = 1,0 W/(m²K)

	n Clasă de rezisteță la efracție RC2**

	n *Testată 24 de ore conform ghidului  ift-Richtlinie FE-07/01,  
raport de testare 16-000434-PR01 disponibil la:   
www.aco-hochbau.de/zertifikate

	n **Raport de testare nr. 15-001619-PR01 disponibil la:   
www.aco-hochbau.de/zertifikate

	n Include plăci din lemn pentru protecție și rigidizare

 

Dimensiuni Suprafață vitrată Cod
Preț/buc. 

adâncime stânga dreapta

[mm] [m²] [EUR]

Dimensiune nominală: 800 x 600 mm

250 0,184 328522F 328532F
La cerere

300 0,184 328523F 328533F

Dimensiune nominală: 1000 x 500 mm

250 0,179 328542F 328552F
La cerere

300 0,179 328543F 328553F

Dimensiune nominală: 1000 x 625 mm

250 0,271 328562F 328572F
La cerere

300 0,271 328563F 328573F

Dimensiune nominală: 1000 x 750 mm

250 0,364 328582F 328592F
La cerere

300 0,364 328583F 328593F

Dimensiune nominală: 1000 x 1000 mm

250 0,549 328602F 328612F
La cerere

300 0,549 328603F 328613F

Rezistentă la inundațiiRezistentă la inundații

ACO Therm® 3.0 
Ferestre pentru subsol 
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1) Termen de livrare la cerere.
Pentru curți de lumină, vedeți pagina 120 

1 tub de adeziv este suficient pentru 2 plăci termoizola-
toare.  

Plăci termoizolatoare prefabricate cu decupaj 
pentru fereastră�

Avantajele produsului

	n Geam triplu

	n Pentru instalarea curților de lumină 

	n Sistem triplu de garnituri de etanșare

	n Poziționare liberă a curții de lumină

	n Suprafață finisată

	n Nu necesită tencuire sau vopsire

	n Conductivitate termică: 0,025 W/(mK)

	n Placa poate fi rotită la 180°

	n Material: plastic armat cu fibră de sticlă

	n Dimensiuni curți de lumină compatibile

	o 1000 x 600 x 400 mm

	o 1000 x 1000 x 400 mm

	o 1000 x 1300 x 400 mm

	o 1000 x 1000 x 600 mm

	o 1000 x 1300 x 600 mm

	o 1250 x 1000 x 400 mm

	o 1250 x 1300 x 600 mm

	n Nu pot fi montate plăci ACO Therm Block 
la baza (fundația) subsolului / pivniței.                                                  
Dacă este necesar, scurtați sau izolați 
placa termoizolatoare. 

Dimensiuni
Pentru dimensiuni 

exterior Deschidere utilă fereastră
Cod 

articol Preț/buc.

Lățime Înălțime lățime x înălțime lățime x înălțime

[mm] [mm] [mm] [mm] [EUR]

Grosime izolație: 80 mm

1500 1400

800 x 600 760 x 560 315727 899.00

1000 x 500 960 x 460 315729 899.00

1000 x 625 960 x 585 315730 899.00

1000 x 750 960 x 710 315731 899.00

1000 x 1000 960 x 960 315750 899.00

A

B B

AA-A

B-B

Breite Fensteraussparung 

H
öh

e 
Fe

ns
te

ra
us

sp
ar

un
g

80/100/125/140/
160/180/200

20
25

0
12

0
39

0

46
0/

56
0/

58
5/

71
0/

96
0

(8
50

/7
50

/7
25

/6
00

/3
50

)
55

0/
45

0/
42

5/
30

0/
50

1310/1580

20 215 960/760/710/460
23540

40
14

00
 (1

70
0)

14
80

 (1
78

0)

1230/1500

ACO Therm® Block 
Plăci termoizolatoare

HB2118

2



1) Termen de livrare la cerere.
Pentru curți de lumină vedeți pagina 120 

Dimensiuni
Pentru dimensiuni 

exterior Deschidere utilă fereastră
Cod 

articol Preț/buc.

Lățime Înălțime lățime x înălțime lățime x înălțime

[mm] [mm] [mm] [mm] [EUR]

Grosime termoizolație: 100 mm

1500

1400

800 x 600 760 x 560 315738 929.00

1000 x 500 960 x 460 315740 929.00

1000 x 625 960 x 585 315741 929.00

1000 x 750 960 x 7101) 315742 929.00

1000 x 1000 960 x 9601) 315749 929.00

1700

500 x 500 460 x 4601) 315990 1,255.00

750 x 500 710 x 4601) 315991 1,255.00

800 x 600 760 x 5601) 315743 1,255.00

1000 x 500 960 x 4601) 315745 1,255.00

1000 x 325 960 x 5851) 315746 1,255.00

1000 x 750 960 x 7101) 315747 1,255.00

1000 x 1000 960 x 9601) 315748 1,255.00

Grosime termoizolație: 125 mm

1500

1400

800 x 600 760 x 560 315640 965.00

1000 x 500 960 x 460 315641 965.00

1000 x 625 960 x 585 315642 965.00

1000 x 750 960 x 710 315643 965.00

1000 x 1000 960 x 960 315644 965.00

1700

800 x 600 760 x 5601) 315645 1,084.00

1000 x 500 960 x 4601) 315646 1,084.00

1000 x 625 960 x 5851) 315647 1,084.00

1000 x 750 960 x 710 315648 1,084.00

1000 x 1000 960 x 9601) 315649 1,084.00

*La cerere, sunt disponibile dimensiuni pentru grosimi de termoizolație de la 140 mm până la 200 mm. 

ACO Therm®  Block
Plăci termoizolatoare
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Accesorii

Descriere Compatibil cu Cod Preț/buc.

[EUR]

Adeziv pentru plăci termoizolatoare1) 
	n 800 ml
	n Adeziv poliuretanic monocomponent 
	n Aplicarea se face cu ajutorul unui pistol de 
spumă

	n Utilizare pentru 2 plăci izolatoare ACO 
Therm® Block

	n ACO Therm® Block  
și plăci de ajustare 
a înălțimii plăcilor           
termoizolatoare 

315798 53.00

Kit de montaj pentru curți de lumină 
	n ACO Therm® Block 
standard

315822 97.00

Adeziv etanșant
	n cartuș 290 ml 

(suficient pentru o placă ACO 
Therm® Block)

	n ACO Therm® Block 
standard

315799 30.00

Bandă de etanșare ACO Dichtfix
	n ACO Therm® Block 
standard

35632 136.00

Plasă de armare
	n 4 benzi fiecare 100 x 2000 mm
	n Opțional (pentru suprafețe inegale)

	n ACO Therm® Block 
DWD

315804   la cerere

ACO Therm® Block 
Plăci termoizolatoare

HB2120
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Profile de acoperire a termoizolației

	n Pentru nivelarea adâncimii ferestrei din placa termoizolatoare

	n Poate fi adaptat la grosimea termoizolației in situ

	n Suprafață cu grad ridicat de alb

	n Profilul de acoperire și cadrul de aceeași culoare 

	n Include conectori de colț

	n Pentru izolarea perimetrală de la 140 mm până la 200 mm

	n Compus din 4 elemente cu conectori de colț

	n Profilul de acoperire a termoizolației trebuie montat înainte de             
instalarea curții de lumină

 

Grosime termoizolație Pentru dimensiuni exterior fereastră Cod articol Preț/buc.

lățime x înălțime

[mm] [mm] [EUR]

0 – 140

750 x 500 327800 74.00

800 x 600 327801 79.00

1000 x 500 327802 82.00

1000 x 625 327803 86.00

1000 x 750 327804 90.00

1000 x 1000 327805 93.00

0 – 200

750 x 500 327810 74.00

800 x 600 327811 80.00

1000 x 500 327812 82.00

1000 x 625 327813 87.00

1000 x 750 327814 91.00

1000 x 1000 327815 94.00

221

8

2

28

Vorgeformte Kerben 
zum Anpassen an die 
Perimeterdämmung

Crestături pentru

adaptare la izolația 

perimetrală

ACO Therm®  Block
Plăci termoizolatoare
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Exemplu de aplicație

Curte de lumină ACO Therm®,

Placă termoizolatoare ACO Therm® Block cu decupaj pentru fereastră.

Sistem complet de cadru și fereastră ACO Therm® 3.0 

ACO Therm®  Block
Plăci termoizolatoare

HB21 22

2 2



ACO Therm® Block 
Plăci termoizolatoare

Fereastra ACO Therm nu înlocuiește curtea de lumină etanșă la presiu-
ne și nu poate face parte dintr-o etanșare structurală permanentă în 
conformitate cu DIN 18533. 

Informațiile despre produs și instrucțiunile de instalare trebuie 
respectate.

Plăci termoizolatoare prefabricate cu 
fereastră integrată

Avantaje produs

	n Fereastră la nivelul termoizolației

	n Curbă izotermă optimă

	n Pentru instalarea curților de lumină

	n Sistem triplu de garnituri de etanșare  

	n Suprafață finisată

	n Nu necesită tencuire sau vopsire

	n Conductivitate termică: 0,025 W/(mK)

	n Reduce riscul de apariție a mucegaiului

	n Potrivit pentru renovări

	n Cadru etanș cu spumă 

	n Curți de lumină compatibile:

	o 1000 x 600 x 400 mm

	o 1000 x 1000 x 400 mm

	o 1000 x 1000 x 600 mm

	o 1000 x 1300 x 400 mm

	o 1000 x 1300 x 600 mm

	o 1250 x 1000 x 400 mm

	o 1250 x 1300 x 600 mm

	n Nu pot fi montate plăci ACO Therm Block 
la baza (fundația) subsolului / pivniței.                                                  
Dacă este necesar, scurtați sau izolați 
placa termoizolatoare. 

+

 

*Test de 24 de ore conform ghidului IFT 

FE-07/01, raport de testare 16-000434-PRO1, 

disponibil la: www.casasigradina.aco.ro 
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ACO Therm®  Block
Plăci termoizolatoare

Dimensiuni Dimensiuni ramă Dimensiuni de montaj Cod articol Preț/buc.

Lățime Înălțime lățime x înălțime lățime x înălțime dreapta stânga

[mm] [mm] [mm] [mm] [EUR]

Grosime termoizolație: 100 mm

15001)

1400

800 x 600 810 x 610 375337 375341 3,395.00

1000 x 500 1010 x 460 375338 375342 3,395.00

1000 x 625 1010 x 635 375339 375343 3,395.00

1000 x 750 1010 x 760 375340 375344 3,395.00

1700

800 x 600 810 x 610 375345 375350 3,525.00

1000 x 500 1010 x 460 375346 375351 3,525.00

1000 x 625 1010 x 635 375347 375352 3,525.00

1000 x 750 1010 x 760 375348 375353 3,525.00

1000 x 1000 1010 x 1010 375349 375354 3,525.00

Grosime termoizolație: 125 mm

15001)

1400

800 x 600 810 x 610 315676 315668 2,862.00

1000 x 500 1010 x 460 375355 375356 2,862.00

1000 x 625 1010 x 635 315677 315669 2,967.00

1000 x 750 1010 x 760 315678 315670 2,978.00

1700

800 x 600 810 x 610 315680 315672 2,986.00

1000 x 500 1010 x 460 375357 375358 2,986.00

1000 x 625 1010 x 635 315681 315673 3,091.00

1000 x 750 1010 x 760 315682 315674 3,103.00

1000 x 1000 1010 x 1010 315683 315675 3,306.00

HB21 31
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ACO Therm® Block 
Plăci termoizolatoare

Accesorii

Descriere Compatibil cu Cod Preț/buc.

[EUR]

Adeziv pentru plăci termoizolatoare1) 
	n 800 ml
	n Adeziv poliuretanic monocomponent 
	n Aplicarea se face cu ajutorul unui pistol de 
spumă

	n Utilizare pentru 2 plăci izolatoare ACO 
Therm® Block

	n ACO Therm® Block  
și plăci de ajustare 
a înălțimii plăcilor           
termoizolatoare 

315798 50.00

Kit de montaj pentru curți de lumină 
	n ACO Therm® Block 
standard

315822 97.00

Adeziv etanșant
	n ACO Therm® Block 
standard

315799 30.00

Bandă de etanșare ACO Dichtfix
	n ACO Therm® Block 
standard

35632 136.00

Adeziv pentru sigilarea foliei de etanșare
	n 310 ml / cartuș
	n Pentru sigilarea foliei de etanșare interioare

	n ACO Therm® Block 315802 25.00

Folie de etanșare
	n 5 m
	n Pentru etanșarea cadrului interior

	n ACO Therm® Block
	n ACO Therm® Block etanș

315803 76.00

Plasă de armare
	n 4 benzi fiecare 100 x 2000 mm
	n Opțional (pentru suprafețe inegale )

	n ACO Therm® Block 
315804 la cerere

HB2132
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ACO Therm®  Block
Plăci termoizolatoare

Exemplu de aplicație

Curte de lumină ACO Therm®,

Placă termoizolatoare ACO Therm® Block cu fereastră integrată

Element de cofraj sau ramă de acoperire a golului din beton 

HB21 33
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ACO Therm® Block 
Plăci termoizolatoare

Ramă de acoperire a golului din beton

Avantajele produsului

	n Pentru acoperirea unei deschideri de 
fereastră existente

	n Potrivit pentru instalare cu ACO Therm® 
Block 

	n Suport interior de acoperire

	n Ranforsări suplimentare din lemn 

	n Pentru spumare in situ

	n Dimensiunile decupajului pentru   
fereastră trebuie să fie cu 20 mm mai    
mari decât dimensiunile exterioare ale 
elementelor de cofraj. 

 

Dimensiuni Compatibil cu Cod Preț/buc.

Lățime Înălțime Adâncime

[mm] [mm] [mm] [EUR]

Dimensiune deschidere: 810 x 610 mm

790 590

2001)

	n ACO Therm® Block  
800 x 600 mm

380450 217.00

240 380451 263.00

250 380452 266.00

300 380453 272.00

365 380454 321.00

4001) 380455 304.00

Dimensiune deschidere: 1010 x 510 mm

990 490

2001)

	n ACO Therm® Block  
1000 x 500 mm

380426 215.00

2401) 380427 250.00

2501) 380428 250.00

3001) 380429 271.00

365 380430 319.00

4001) 380431 302.00

Dimensiune deschidere: 1010 x 635 mm

990 615

2001)

	n ACO Therm® Block   
1000 x 625 mm

380432 225.00

2401) 380433 277.00

2501) 380434 278.00

3001) 380435 285.00

3651) 380436 338.00

4001) 380437 325.00

Dimensiune deschidere: 1010 x 760 mm

990 740

2001)

	n ACO Therm® Block  
1000 x 750 mm

380438 235.00

240 380439 292.00

250 380440 292.00

300 380441 303.00

3651) 380442 357.00

4001) 380443 358.00

1) Termen de livrare la cerere.

HB2134

2



ACO Therm®  Block
Plăci termoizolatoare

Dimensiuni Compatibil cu Cod Preț/buc.

Lățime Înălțime Adâncime

[mm] [mm] [mm] [EUR]

Dimensiune deschidere: 1010 x 1010 mm

990 990

2001)

	n ACO Therm® Block  
1000 x 1000 mm

380444 250.00

240 380445 314.00

250 380446 314.00

300 380447 324.00

3651) 380448 371.00

4001) 380449 388.00

Accesorii

Descriere Compatibil cu Cod Preț/buc.

[EUR]

Adeziv pentru plăci termo izolatoare 800 ml
	n Pentru spumare în elemente de cofraj
	n 1 tub adeziv poliuretan
	n Aplicați cu ajutorul unui pistol pentru spumă

	n ACO Therm® Block 315798 50.00

Exemplu de aplicație

Placă termoizolatoare ACO 

Therm® Block fereastră integrată, 

pentu instalarea etanș a curții 

de lumină, ramă de acoperire a 

golului din beton.

1) �Termen de livrare la cerere.
2) Este necesar numai pentru ACO Therm® Block Standard. 
3) Inclus în kitul de montaj.

� � Bandă de etanșare3)

�  Ramă cu suport lateral pentru 
acoperirea unui gol din beton

�  Adeziv etanșant

� � ACO Therm® Block  

�  Folie de etanșare2)

�  Adeziv pentru plăci izolatoare

HB21 35
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ACO Therm® Block 
Plăci termoizolatoare

Elemente de cofraj

Avantaje produs

	n Pentru instalare în beton 

	n Potrivit pentru instalare cu ACO Therm® 
Block 

	n Suprafață foliată pentru protecție împotriva 
murdăriei

	n Ranforsări suplimentare din lemn pentru in-
tegrare în cofraj la turnarea betonului in-situ

	n Montaj cu șuruburi cod 380398

 

Dimensiuni Compatibil cu Cod articol Preț/buc.

Lățime Înălțime Adâncime

[mm] [mm] [mm] [EUR]

Dimensiune nominală: 800 x 600 mm

790 590

2001)

	n ACO Therm® Block  
cu ramă integrată  
800 x 600 mm

327910

La cerere

240 327911

250 327912

300 327913

365 327914

4001) 327915

Dimensiune nominală: 1000 x 500 mm

990 490

2001)

	n ACO Therm® Block  
cu ramă integrată  
1000 x 500 mm

327920

La cerere

2401) 327921

2501) 327922

300 327923

365 327924

4001) 327925

Dimensiune nominală: 1000 x 625 mm

990 615

2001)

	n ACO Therm® Block  
cu ramă integrată 
1000 x 625 mm

327930

La cerere

240 327931

250 327932

300 327933

3651) 327934

4001) 327935

Dimensiune nominală: 1000 x 750 mm

990 740

2001)

	n ACO Therm® Block  
cu ramă integrată 
1000 x 750 mm

327940

La cerere

240 327941

250 327942

300 327943

365 327944

4001) 327945

1) Termen de livrare la cerere.

HB2136
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ACO Therm®  Block
Plăci termoizolatoare

Dimensiuni Compatibil cu Cod articol Preț/buc.

Lățime Înălțime Adâncime

[mm] [mm] [mm] [EUR]

Dimensiune nominală: 1000 x 1000 mm

990 990

2001)

	n ACO Therm® Block  
cu ramă integrată 
1000 x 1000

327950

La cerere

240 327951

250 327952

3001) 327953

3651) 327954

4001) 327955

�  Folie de etanșare1)

�  Element de cofraj

�  Adeziv etanșant)

� � ACO Therm® Block  

Element de cofraj pentru instalarea în peretele subsolului / pivniței. 

Exemplu de aplicație

1) Inclus în setul de montaj. 

HB21 37
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