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ACO SELF ®



ACO. we care for water

ACO este o companie Water-Tech în domeniul colectării și gestionării 
apelor meteorice și a celor uzate. De mai bine de 60 de ani inovăm 
permanet pentru a crea sisteme sustebabile de management al  
apelor meteorice, care să aibă grijă atât de oameni cât și de apă.

ACO WaterCycle este circuitul de gestionare al apei, care stă la baza 
sistemelor pe care ACO le oferă. Colectarea, tratarea, retenția și 
eliberarea în natură a apelor meteorice este modul atent prin care 
abordăm fiecare aspect legat de controlul și procesarea acestora. În 
acest fel, ACO contribuie la protejarea mediului în fiecare etapă din 
ciclul parcus de apă și aduce o contribuție la lumea de mâine. 

Astăzi, ACO face un pas mai departe: acceptăm provocarea reutilizării 
apei și, astfel, stabilirea unui ciclu de economisire a resurselor. 
Pentru toate produsele și sistemele, ACO acordă o mare importanță 
durabilității, reutilizabilității și unei amprente reduse de carbon. 
Căutarea durabilității este un proces continuu pe care ne străduim 
să-l indeplinim în fiecare zi.  

www.casasigradina.aco.ro

Sediul Grupului ACO

în Rendsburg/Buedelsdorf

ACO WaterCycle

�
	� Rigole
	� Guri de scurgere
	� Plăci stabilizare pietriș și gazon
	� Ștergătoare de picioare
	� Rezervor pentru ape pluviale 
	� Capace de acces
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Variat. Simplu. Atractiv.
 
Orice construcț ie trebuie protejată pr in colectarea 
corespunzătoare a apelor pluviale. ACO vă poate ajuta să  
construiți o casă cu o fundație ferită de umezeală și cu o curte 
curată. Funcționalitatea sistemelor de colectare a apelor 
pluviale de pe suprafețele din jurul unei case trebuie să 
completeze în mod fericit arhitectura și designul spațiului 
dumneavoastră sau chiar să iasă în evidență cu o linie estetică 
deosebită. Rigolele ACO Self® păstrează curate drumurile de 
acces, aleile, terasele și fațadele, colectând apa de ploaie și 
protejând astfel integritatea structurii clădirii.

Pentru a face față tututor situațiilor posibile și tuturor cerințelor 
de ordin estetic, ACO pune la dispoziție materiale precum 
betonul cu polimer i, oțelul inoxidabil, oțelul zincat, 
polipropilena și fonta. Aceste materiale sunt prelucrate la un 
standard ridicat al f inisajelor, cu soluții tehnice variate și 
f lexibile. Numărul foar te mare de combinații posibile de 
materiale, modele și soluții tehnice au dus la integrarea gamei 
ACO Self® în numeroase proiecte premium.  Arhitecții atrași de 
exigențele și provocările unui concept cu personalitate vor 
găsi în gama ACO Self® soluții variate, simple și atractive.
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Cuprins

  Introducere

  Rigole 
  ACO Slimline

  ACO Self® Euroline

  ACO Self® Hexaline

  ACO Self® Highline

  Guri de scurgere
  ACO Self® 

  ACO XtraPoint

  Plăci stabilizare pietriș și gazon
  ACO Ground Guard

  ACO Gravel Grid 

  Ștergătoare de picioare
  ACO Self® Vario 

  ACO Self® Indoor

  Rezervor pentru ape pluviale
  ACO Rain4me Garden Basic

  ACO Rain4me Garden Plus

  ACO Rain4me House and Garden Compact

  ACO Rain4me House and Garden Professional

  Capace de acces
  ACO FI 2.0 Easy 

  ACO UNIFACE AL shallow

  ACO UNIFACE SMART AL shallow
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ACO Slimline

ACO Slimline este un sistem de colectare discret, 

format dintr-un corp de rigolă realizat din PVC 

extrudat, cu grătar metalic inclus. 

Sistemul este potrivit pentru colectarea apelor 

pluviale din jurul casei și de pe terase. Preluarea 

apei se face prin fantele grătarului, potrivit exclusiv 

pentru instalare în zone cu trafic pietonal moderat.

Sunt disponibile grătare din aluminiu argintiu,   

negru, oțel CorTen* sau din olțel inoxidabil.

Instalare ușoară 
Datorită accesoriilor practice, sistemul de rigole 
poate fi conectat la un sistem de infiltrare sau la 
sistemul de canalizare prin conducte de 50, 80  sau 
110 mm. 

Întreținere simplă 
Pentru a asigura scurgerea optimă a apei, grătarul 
poate fi îndepărtat cu ușurință. Astfel, curățarea 
interioară a elementelor de rigolă poate fi făcută cu 
ajutorul unei perii. 

Grătarul CorTen* își dezvoltă aspectul ruginit caracteristic după ce a 

fost expus la apa de ploaie. Această suprafață, așa-numită patină este 

un strat de oxidare care protejează metalul de o coroziune ulterioară. 

În timpul formării patinei, apa de ploaie poate căpăta și o culoare 

maro ruginită și, prin urmare, poate lăsa pete atunci când intră în con-

tact cu alte suprafețe poroase.

Este important să instalați rigola la 3-5 mm sub nivelul pavajului adia-

cent, astfel încât în timpul ploilor abundente, apa să nu curgă înapoi 

pe pavaj. 

Când se utilizează pavaje foarte poroase și/sau pavaje de culoare 

deschisă, se recomandă ca grătarele CorTen să fie lăsate într-un loc 

sigur pentru a coroda, iar instalarea pe rigole să se facă numai când 

patina s-a dezvoltat complet.

ACO nu își asumă responsabilitatea pentru petele de pe pavaj atunci 

când se utilizează grătare CorTen.

Rigole ACO Slimline

NOU
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Instalare ACO Slimline
ACO Slimline este un sistem format din element de rigolă 
din PVC extrudat cu grătar design din aluminiu sau inox. 
Sistemul este potrivit pentru instalare în jurul casei, unde 
există trafic domestic. Pentru început stabiliți locul unde 
va fi evacuată apa colectată. Opțiunile includ un sistem 
de infiltrare sau o canalizare. Descărcarea poate fi făcută 
prin elemente cu descărcare verticală, laterală sau prin 
plăci de capăt cu descărcare orizontală.  

Avantajul utilizării unui sistem de infiltrare este că ar 
trebui instalat un număr redus de conducte, iar apa 
de ploaie colectată se va infiltra direct în suprafața de 
pământ din jurul casei. Astfel, echilibrul apei din sol se 
îmbunătățește. Pentru acest lucru, este necesar să vă 
asigurați că sistemul de infiltrare poate absobi cantitatea 
de apă care poate apărea. Recomandăm consultarea unui 
specialist pentru o soluție sigură. 

16 cm

5 
cm

Conectarea elementelor 

Element de rigolă cu descărcare orizontalăElement de rigolă cu descărcare verticală

Placă
de capăt

Placă de capăt cu
ștuț DN50, descărcare 
laterală

Conector asimetric 
cu ștuț DN110,
descărcare verticală

Conector 
simetric

Rigole ACO Slimline
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1. ACO Slimline are trei variante de descărcare dis-
ponibile: orizontală, verticală sau laterală. Descărcarea 
prin peretele lateral al rigolei se face printr-o placă de 
capăt cu ștuț DN 50. Pentru descărcarea verticală se 
decupează orificiul de Ø 45 mm în partea inferioară a 
rigolei, unde va fi introdus conectorul cu ștuț vertical. 
Descărcarea orizontală se va face prin unul dintre cape-
tele rigolei cu ajutorul unei plăci de capăt. 

Notă
Conectați maximum 6 elemente (6m) de ACO Slimline 
pentru o scurgere verticală și maximum 5 elemente 
(5m) pentru o scurgere laterală. Acest sistem nu are 
sifon antimiros. 

2. Săpați un șant de aproximativ 15 cm adâncime și 
16 cm lățime. Fundația trebuie să aibă cel puțin 5 cm 
înălțime. 

3. Amestecați beton cu trei părți nisip și o parte 
ciment. Umpleți șanțul cu beton semiuscat, astfel încât 
după compactare să aibă o grosime de cel puțin 5 cm. 
Apăsați pe conectorii din jurul elementelor de rigolă și 
montați plăcile de capăt. 

Pentru o ancorare bună a elementelor în beton, 
utilizați un alt conector înainte de fiecare placă de 
capăt. Ajustați ansamblul de rigole la înălțimea corectă. 
Umpleți șanțul din părțile laterale ale rigolelor cu 
beton semiuscat până la partea inferioară a pavajului și 
compactați-l. Pe durata montajului, lăsați grătarul pe 
corpul rigolei. 

4. Folosiți un ferăstrău pentru a ajusta elementul de 
rigolă și grătarul la lungimea dorită. 

5. Plăcile de capăt se vor monta la capetele rigolei. 
Datorită coeficienților diferiți de expansiune din plastic 
(elementul de rigolă) și aluminiu (grătarul), este posi-
bil ca lungimea rigolei să se abată ușor de la grătar. 
Recomandăm să conectați fiecare grătar la elementul 
de rigolă cu care a fost livrat. 

6. Toate elementele din plastic pot fi îmbinate cu un 
adeviz etanșant cu solvent pentru PVC și ABS. 

7. În funcție de situația de instalare, ansamblul de 
rigole se stabilizează prin părțile laterale cu nisip sau 
cu beton semiumed. 

Recomandări

	n Pentru integrarea sistemului în pavaj, 
recomandăm utilizarea unei sfori de 
zidărie pentru determinarea înălțimii. 
Elementele de rigolă cu grătar trebuie 
montate întotdeauna la 3-5 mm sub 
marginea pavajului. 

	n Dacă instalați sistemul de rigole pe 
o cale de acces existentă, recoman-
dăm utilizarea unor cofraje din lemn           
realizate pe înălțimea rigolei. 

	n Pentru instalarea sistemului lângă o 
structură care urmează să se ridice, 
utilizați conectorul asimetric. 
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Grătar cu fantă 
oțel inoxidabil/
oțel zincat

Grătar nervurat 
longitudinal 
din inox

*Grătarul din fontă nu este recomandat pentru 

rigola Highline (coroziune de contact)

Combină grătarele cu design special și design standard 

cu unul dintre cele cinci tipuri de rigole.pentru 
aplicația ta

Alege soluția 
potrivită

Grătare cu design special

Grătar cu fantă 
dublă din inox, 
detaliu piatră 

Grătar din fontă 
tip „Voronoi“ 

Nou Nou

Grătar cu fantă 
dublă din inox, 
detaliu lemn 

Nou

Grătar cu fantă 
dublă din inox, 
detaliu gresie 

Nou Nou

Flexibilitate maximă 

Rigole pentru orice aplicație.

Sistemul de colectare ACO Self® a fost 
dezvoltat special pentru aplicațiile din 
mediul privat și combină calitatea cu 
aspectul desăvârșit. Grătarele sunt 
rezistente la traficul auto ocazional și 
sunt realizate din diverse materiale, de la 
oțel zincat, oțel inoxidabil, până la fontă 
și polipropilenă. Corpul rigolelor este 
realizat din polipropilenă, beton cu 
polimeri, inox sau oțel zincat pentru 
colectarea apelor de pe fațade. 
Sunt disponibile soluții în care este 
necesară îmbinarea rigolelor folosind 
principul modular, în funcție de zona în 
care se face colectarea apelor. 
Rigola ACO Self® cu înălțime redusă este 
utilizată în cazul în care apar limitări 

privind spațiul disponibil pentru instalare. 
Rigola ACO Self® Highline permite 
colectarea apelor de pe fațade. Peretele 
rigolei este perforat, ceea ce permite 
evacuarea rapidă a apei și îndepărtarea 
acesteia de lângă fațadă.

Rigole ACO Self®

Rigola Euroline este realizată din beton cu polimeri, un 

material performant și robust. 

Grătar nervurat 
longitudinal 
din fontă tip 
Intercept
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Combină grătarele cu design special și design standard 

cu unul dintre cele cinci tipuri de rigole.

Grătare standard

Grătar Microgrip 

anti-derapant, 

polipropilenă

Grătar nervurat 
din fontă 

Grătar nervurat 

Oțel inoxidabil 

lucios

Grătar rețea 

oțel zincat

Grătar fantă 

polipropilenă

Rigole ACO Self® 

Grătar nervurat 

oțel zincat 

Grătar nervurat 

oțel vopsit; 

culoare antracit

Rigola Hexaline: realizată din 

polipropilenă, rezistentă și ușoară.

Rigola Euroline 60 cu înălțime 

redusă, destinată aplicațiilor 

cu limitări de înălțime.

Rigola Highline - din inox sau 

oțel zincat, pentru instalarea pe 

terase cu finisaj permeabil.
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Rigole ACO Self®

Curățarea și întreținerea 

rigolelor se poate face 

cu ușurință datorită 

sistemului de fixare fără 

șuruburi a grătarului

Structura unică a grătarului 
anti-derapant deține brevet 
de invenție

Rigole cu accesorii complet funcționale

1 – Grătarele anti-derapante  
Microgrip
Suprafețele netede pot deveni rapid  
alunecoase în zonele de terase sau la 
intrări de case. Din acest motiv, multe  
pardoseli au finisaje anti-derapante. 

Noua generație a sistemului de colectare ACO Self® 
excelează atât prin varietatea tipurilor de aplicații la 
care se pretează, cât și prin elementele componente  
inovatoare.

Noul grătar din polipropilenă ACO  
Microgrip respectă această cerință  
anti-derapant pentru sistemul de  
colectare. Grătarul este echipat cu mici 
proeminențe care asigură aderența  
pantofilor, chiar și când există umezeală. 

Textura anti-derapantă este impregnată 
în suprafață grătarului. Grătarul din 
polipropilenă își menține proprietățile  
anti-derapante chiar și atunci când este 
supus traficului auto.

Noul grătar din polipropilenă

Suprafața cu Microgrip 

oferă o rezistență ridicată 

anti-derapantă, chiar și 

atunci când grătarul este ud

Rezistent la trafic auto ocazional

Rezistent la radiații UV

(nu își modifică culoarea în timp)

 

 

Negru uniform cu aspect 

de fontă fără luciu

Poate fi scurtat cu ușurință

1

Microgrip se încadrează 

în clasa R11 anti-derapant 

conform DIN 51130.
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Rigole ACO Self® 

5 – Grătar nervurat tratat cu  
pulberi 

Stratul de pulberi oferă o protecție 
suplimentară împotriva coroziunii, iar 
aspectul se pastrează mai mulți ani, 
datorită vopselei rezistente la radiația 
UV.

7 – Grătar rețea 
 

Grătarele rețea au o secțiune transversală 
de admisie deosebit de mare datorită 
structurii lor portante extrem de rigidă, 
fiind totuși subțiri. Chiar și cantitățile 
mari de apă vor fi colectate rapid și 
evacuate ef icient. Drept urmare, 
colectarea este posibilă chiar și de pe 
suprafețe în-cl inate. Dimensiunea 
ochiurilor de 30 mm x 10 mm, oferă un 
aspect elegant. Grătarele rețea ACO Self® 
sunt disponibile în versiunile oțel zincat 
și inox.

ACO Self® oferă o gamă mare de grătare cu aspect deosebit.

2 3 4 5

2/3 – �Grătar nervurat din oțel 
zincat sau grătar din fontă 

Grătarul nervurat din oțel zincat și 
grătarul din fontă sunt tipurile clasice din 
gama de grătare Self®. Materialul robust 
și modelul distinct continuă să fie 
caracteristici de calitate ale grătarului de 
fontă. 

4 – �Grătar din oțel inoxidabil  lucios  

Grătarul nervurat din inox are un luciu 
total nou. Datorită acoperirii electrolitice, 
efectul vizual este puternic, iar noroiul 
aderă mai greu la suprafața grătarului.

6 – �Grătar profil triunghiular 
  

Profilele triunghiulare înguste și suprafața 
lustruită dau grătarului un aspect 
deosebit de elegant. În plus, este fabricat 
din inox de înaltă calitate extrem de 
durabil.

6

Obținerea unui grad mai mare 

de luciu se face prin acoperirea 

electrolitică a suprafeței

7

Intrare: aspect elegant cu grătar nervurat longitudinal.
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Rigole ACO Self®

8 – �Grătare Brickslot din oțel  
zincat și din oțel inoxidabil

 
Grătarele cu fantă permit colectarea 
apelor pluviale în mod discret, făcând 
aproape invizibilă prezența sistemului de 
rigole, ceea ce face Brickslot să fie o  
alegere potrivită pentru orice tip de 
suprafață. Utilizarea fantei la delimitarea 
a două suprafețe diferite aduce un 
avantaj estetic deosebit.

Pentru alinierea perfectă a elementelor 
de grătare fantă din oțel zincat sau oțel  
inoxidabil se pot utiliza clemele de  
conectare care trebuie instalate din faza 
de montaj pentru a beneficia de o fantă 
continuă, perfect dreaptă.

Grătarele Brickslot fără conector Grătarele Brickslot cu conector

Grătarele Brickslot pot fi îmbinate cu o clemă de 

conectare, menținând tronsonul perfect aliniat.

8 9

9 – �Grătarul Brickslot din 
polipropilenă

 
Grătarele tip fantă din polipropilenă 
asigură o instalare durabilă și discretă în 
pavajul închis la culoare. Materialul este 
rezistent la radiațiile UV și nu își modifică 
culoarea în timp. Sistemul este prevăzut 
cu un element de vizitare care permite 
inspecția și întreținerea rigolei într-un 
mod foarte simplu.

Colectarea apelor este 
elegant integrată în 
aspectul general prin 
uti l izarea grătarului 
Brickslot.
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Rigole ACO Self® 

Element de vizitare

Cămin colector cu coș de aluviuni

Rigolele ACO Self® cu grătar Brickslot 
sunt întreținute printr-o unitate de 
inspecție care este plasată deasupra gurii 
de evacuare. Elemente de jumătate de 
metru sau de 15 cm sunt disponibile în 
acest scop. Inspecția este necesară de 
aproximativ două ori pe an, pentru 
curățarea rigolei. Se recomandă spălarea 
mai frecventă, în funcție de condițiile 
locale, sau asigurarea celei de-a doua 
unități de inspecție la celălalt capăt al 
rigolei, pentru a face curățarea mai 
ușoară. 

Căminul colector de jumatate de metru 
este integrat optim în aspectul general, 
dat fiind faptul că pavajul din preajmă 
poate fi fixat în interiorul tăvii. Fanta de 
colectare se continuă în lateral, pentru a 
asigura colectarea apei și prin căminul 
colector. Capacul de vizitare poate fi 
ușor deschis ulterior cu două cârlige de 
ridicare. Curățarea sistemului este 
extrem de ușoară, prin golirea și spălarea 
coșului de aluviuni. 

Elementul de vizitare se poate folosi cu 
un grătar Brickslot cu lungimea de 
850mm. Tava poate fi utilizată cu partea 
închisă la exterior, ca un capac închis.
Tava poate fi utilizată și cu partea 
deschisă la exterior și poate fi umplută cu 
finisajul platformei.



16

ACO Self® Euroline - rigole din beton cu polimeri

Avantaje
 � Elemente de descărcare, atât pentru 

varianta standard cât și pentru cea cu 
înălțime redusă.

  Material rezistent la cicluri repetate 
de îngheț - dezgheț 

  Greutate mică și rezistență mecanică 
ridicată

 � Secțiune de curgere în formă de V,  
cu suprafață netedă și efect de  
auto-curățire

  Grătare cu fixare fără șuruburi
  Rezistență la traficul auto ocazional

Racordare la canalizare prin placă 
de capăt cu ștuț DN 100

Racordare la canalizare cu element 
de rigolă cu ștuț DN 100; opțional, cu 
sifon.

Sifonul poate fi 

amplasat ulterior.

Placă de 

capăt pentru 

Euroline 60

Racordare Euroline 60 la canalizare 
prin intermediul elementului de 
rigolă cu ștuț DN 100.

ACO Self® Euroline

compatibil cu Euroline

compatibil cu Hexaline
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Racord la canalizare cu ajutorul 
căminului cu descărcare DN100 
(nu este compatibil cu Euroline 60 
cu înălțime redusă)

Coș de aluviuni 

pentru o curățare ușoară

În cazul în care debitul colectat se apropie 
de 6l/s, este recomandătă utilizarea unui 
cămin de descărcare care va asigura o 
protecție mai bună la suprasolicitarea 
hidraulică. Coșul de aluviuni trebuie 
curățat periodic deoarece nămolul acu-
mulat în timp poate reduce cu până la 
50% capacitatea hidraulică a descărcării. 
Utilizarea unui dispozitiv de sifonare va 
ajuta la prevenirea mirosurilor neplăcute.

Secțiune transversală în V

Opțional: dispozitiv de 

sifonare a căminului

ACO Self® Euroline
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ACO Self® Hexaline – rigola din polipropilenă

Avantaje
 � Un singur corp de rigolă din 

polipropilenă poate fi folosit în mai 
multe aplicații

  Material rezistent la cicluri repetate 
de îngheț - dezgheț

 � Greutate redusă, ușor de asamblat și 
manevrat.

 � Interior cu suprafață netedă pentru 
viteză mare de curgere și curățare 
ușoară

 � Pereții laterali foarte rigizi datorită 
structurii hexagonale

  Grătar cu fixare fără șuruburi
 � Rezistență la traficul auto ocazional

Instrucțiuni de instalare inscripționate pe partea inferioară a rigolei ACO Hexaline

>200mm 

50mm C12/B15 

3-5mm 

50mm C12/B15 

>200mm 

50mm C12/B15 

>200mm 

Pereți laterali rigizi cu 

structură hexagonală

Sistem de blocare și de susținere 

a grătarului împotriva deplasării 

acestuia în plan orizontal și 

vertical. 

Asigură distribuirea uniformă a 

sarcinilor

Element de colț universal 

cu grătar, pentru conexiune 

în colț, în cruce sau în T

Element de 

descărcare 

verticală

Parafrunzar

Pe un metru sunt posibile 

8 puncte de descărcare 

(amprente Ø 50mm).

Placă de capăt cu posibilitate 

de descărcare prin infiltrare

Muchie pentru îmbinarea 

cu suprafețele pavate

Ghidaj de tăiere pentru  

debitare la 0,5 m

 

Este posibilă tăierea

rigolei în orice punct

Placă de capăt 

cu ștuț DN100

ACO Self® Hexaline
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Rigole ACO Self® 

Conectați clema A la corpul din beton polimeric.

Îndepărtați clemele B și X.

Montarea plăcii de capăt cu ACO Self® Euroline

Pasul 1 Această parte va fi fixată spre rigolă

Clema A Clema A

X
Clema B

1. �Îndepărtați clema X și clema B din 
stanga și dreapta cu un cuțit

2. Fixați clemele A pe lateralele rigolei

2. �Îndepărtați clemele A cu un cuțit 3. Fixați clemele B de corpul rigolei1. �Rupeți zona Y, la punctul de rupere 
indicat

Montarea plăcii de capăt cu ACO Self® Hexaline

Pasul 1 Această parte va fi fixată spre rigolă

Clema B Clema B

Y

Pasul 2

Clema A Clema A

Pasul 2

X

Clema B

Conectați clema B la corpul rigolei. 

Îndepărtați clema A și clema Y. 
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ACO Self® Highline
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ACO Self® Highline – sistem de rigole cu pereți perforați

Aplicații

  Variante din inox și oțel zincat
  Corpurile de rigolă pot fi suprapuse: 

     spațiu de depozitare mic, manipulare  
     ușoară pe șantier

 � Brida de conectare a elementelor de 
rigolă este integrată în corpul rigolei 
(disponibilă și separat)

 � Lățime: 12 cm. 
Înălțime: 5 cm și 7.5 cm. 
Lungime: 50 cm, 100 cm, 	 200 cm și 
300 cm

 � Accesorii: Placă de capăt, bridă de 
conectare

Placă de capăt și bridă de conectareNecesită puțin spațiu de stocare

Rigolă etanșă cu racord la sistemul de  

canalizare: terasă cu  ACO Self® Euroline

Rigolă cu pereți perforați, fără racord la  

evacuare: terasă cu ACO Self® Highline

Rigolă cu pereți perforați cu colectare apei  

de pe membrana hidroizolantă, finisaj permeabil: 

balcon cu ACO Self® Highline

Rigolă etanșă cu racord la sistemul de  

colectare: fațadă cu ACO Self® Hexaline

Manipulare ușoară pe șantier și în magazin

Brida de conectare integrată este usor de  

îndepărtat.

Br ida de conectare este disponibilă ca  

accesoriu și este integrată în partea de jos a 

fiecarui element de rigolă.

Atenție!
S is temul  Highl ine  nu  es te  
rezistent la traficul auto. Trebuie 
folosite trei bride de conectare pe 
metru când se folosește Highline 
într-o zona pietonală. Dacă rigola nu 
este expusă la niciun fel de trafic pie-
tonal, atunci nu sunt necesare bride-
le pentru conectare.

  Brida de conectare se utilizează și la 
     fixarea plăcii de capăt.

  Trafic pietonal ușor

ACO Self® Highline
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ACO Self® Euroline

Instalarea sistemului ACO Self® Euroline în fața unui garaj, explicată pas cu pas 

1.  Se excavează solul în dreptul conductei,  

pentru amplasarea căminului de descărcare

3.  … și se bate cu un ciocan dinspre exterior 

spre interior, pentru a desprinde amprenta de 

pe cămin.

6.  Se continuă turnarea și compactarea  

mortarului semi-uscat pentru fundarea și  

alinierea următoarelor elemente de rigolă.

10. � Se instalează pavajul astfel încât direcția 

de curgere a apei să fie către rigolă. Pavajul 

trebuie instalat astfel încât rigola să fie cu 3 

până la 5 mm sub nivelul pavajului.

7.  Se amplasează și aliniază elementele de 

rigolă. Pragul garajului trebuie proiectat astfel 

încât ușa să se închidă lângă muchia rigolei 

care trebuie să rămână la exterior.

9.  Se fixează toate elementele de rigolă în 

beton semi-uscat pentru asigurarea stabilității 

acestora.

11.  Se ajustează pavajul pentru a se îmbina 

cu rigola.

5.  Se fixează și se aliniază căminul de 

descărcare și se introduce conducta în 

garnitura de etanșare a acestuia.

4.  Se toarnă un mortar semi-uscat  

pentru fundarea rigolei și pentru aliniere.  

Compactarea acestuia se face prin tasare.  

Montajul începe de la conducta de descărcare, 

cu căminul.

8.  Fixați placa de capăt pe ultimul element 

din tronson. (vezi pagina 19)

12. �Montaj finalizat cu rigola amplasată lângă 

ușa de garaj și pavajul instalat corect lângă 

rigolă.

2.  Pe latura căminului care va fi continuată cu 

tronsonul de rigolă, cu un disc diamantat, se 

taie amprenta de pe căminul de descărcare, 

ca în imagine...

Instalarea ușoară a unei soluții perfecte
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ACO Self® Hexaline

Instalarea sistemului ACO Self® Hexaline, explicată pas cu pas.

1.  Se excavează un șanț pentru patul de 

beton. Patul de beton trebuie să aibă o  

dimensiune minimă de 5 cm înălțime și 20 

cm lățime. De asemenea, vă recomandăm să 

așezați pavelele de lângă rigolă pe un pat de 

beton

2.  Umpleți șanțul cu beton slab la  

nivelul de umiditate al solului (C15 sau B15) 

și compactați.

3.  Înlăturați din patul de beton până ajungeți 

la înălțimea dorită (82mm până la 85mm în 

raport cu suprafața pavajului).

– �Dacă refaceți suprafața complet, atunci 

întindeți și aliniați sfoara la nivelul noii 

suprafețe.

8. � Se așează tronsonul în poziția dorită. 9.  Așezați elementele pornind de la gura de 

evacuare, în cazul în care lungimea este mai 

mare de 5 m.

7. � Se conectează elementele rigolei între ele 

prin sistemul de clipsare.

10.  Aveți posibilitatea să scurtați rigola și 

grătarul din polipropilenă, în orice poziție 

doriți.

11.  Ajustați suprafața pavată pentru a se  

potrivi cu traseul rigolei. Aveți grijă ca 

suprafața superioară a rigolei să fie montată 

cu 3 mm până la 5 mm sub nivelul suprafaței 

pavate.

5.  Se taie placa de capăt conform 

inscripțiilorpentru o așezare corectă. Partea 

cu indicația «Y», precum și cele două Cleme A 

trebuie îndepărtate. (vezi pagina 19)

6.  Se fixează racordul de evacuare pe rigolă și 

se așează parafrunzarul pe gura de evacuare. 

Se fixează plăcile de capăt la cele două capete 

ale rigolei.

4.  Loviți cu ciocanul amprenta pentru 

descărcare în poziția dorită.

Video instalare

ACO Self® Hexaline

compatibil cu Hexaline
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Utilizarea conectorului rigolei pentru rigidizare

Placa de capăt
Se pot monta ambele plăci de capăt ale rigolei și se fixează cu conectorul rigolei.

Atenție!: Consolidarea rigolei

Când se utilizează ACO Self® Highline într-o zonă pietonală, trebuie introduse 3 bride de 

conectare pe metru. În cazul în care rigola nu este supusă niciunei greutăți conform 

mențiunilor de mai sus, atunci nu mai sunt necesare bridele de conectare pentru consolidare.

Indoiți lateralele înainte de a introduce placa 

de capăt.

ACO Self® Highline
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Montarea în contact cu solul la fațadă

Instalarea pe balcoane

Colectarea apei de pe fațadă cu ACO Self® Highline presupune utilizarea unui sistem de 

rigole deschis, care permite apei de ploaie să percoleze sau să se infiltreze în fâșia de pietriș 

din jurul casei. Trebuie remarcat faptul că umiditatea pe peretele subsolului va crește, în 

anumite circumstanțe, prin urmare trebuie ca hidroizolația acestuia să f ie tratată 

corespunzător.

ACO Self® Highline 

Înălțimea de montaj 5 cm sau 7.5 cm

circulabil (maxim scaun cu rotile)

Pavarea pe un strat de pietriș permeabil

2%

Rambleul din jurul 

clădirii poate infiltra apa

2%

ACO Self® Highline

Înălțime de montaj 5 cm sau 7.5 cm

circulabil (maxim scaun cu rotile)

Asigurare hidroizolație

Pavarea pe un strat de pietriș permeabil

Cota superioară a hidroizolației 

Înălțime prag de 5 cm

Pavaj

ACO Self® Highline
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COLLECT:  
Colectarea apelor meteorice

1 ACO Self®  
Rigole 
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Rigole pentru exterior
ACO Slimline

Rigole din plastic ACO Slimline

n Element de rigolă din plastic, lungime 1m
n Include grătar design cu lățime de 60 mm
n Instalare deosebit de simplă datorită sistemului

format din fitinguri și conectori 
n Diferite tipuri de conectori pentru ancorarea

sistemului în fundație
n Ideal pentru instalare cu pavaj cu grosime de 60

mm
n Grătarul se îndepărtează cu ușurintă pentru

curățarea rigolei

Avantajele produsului

1

2

3

4

Conectori de colț

Coș de aluviuni*
*accesorii opționale

Placă de capăt        
închisă și conectori

Placă de capăt cu    
descărcare
orizontală și conectori 
cu descărcare
verticală

5

9

6

10

15

18

14

7

16

8

17

11 1312
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Rigole pentru exterior
ACO Slimline

Informații pentru comandă 

Număr 
referință

Descriere Lungime Lățime Înălțime Greutate
Cod 

articol
Preț recomandat 

de vânzare
[mm] [mm] [mm] [kg] EUR fără TVA

ACO Slimline

1
Element de rigolă cu grătar cu fante din aluminiu anodizat 
argintiu

1000 61 100 1,63 19000 30.50

2
Element de rigolă cu grătar cu fante din aluminiu anodizat 
negru 

1000 61 100 1,63 19005 30.50

3 Element de rigolă cu grătar cu fante din oțel CorTen 1000 61 100 1,63 19012 55.40

4 Element de rigolă cu grătar cu fante din oțel inoxidabil 1000 61 100 1,63 19058 58.50

Accesorii 

5 Placă de capăt pentru ambele capete ale rigolei 20 61 100 0,03 19004 3.00

9 Placă de capăt cu ștuț DN 50 pentru descărcare laterală 30 61 100 0,03 19003 3.40

6 Conector simetric 100 100 70 0,11 19001 2.40

7 Conector asimetric 100 80? 70 0,10? 19009 2.70

8 Conector pentru conexiuni în T 19083 13.30

10 Conector simetric pentru descărcare verticală DN 80 19002 2.80

12 Conector asimetric cu stut DN100 pentru descărcare verticală 133 133 133 0,04 19011 5.60

13 Conector cu ștuț DN80 pentru descărcare laterală 19082 6.20

14
Element de conectare pentru colț cu grătar cu fante din 
aluminiu anodizat argintiu 

159 61 100 0,40 19006 24.00

15
Element de conectare pentru colț cu grătar cu fante din 
aluminiu anodizat negru 

159 61 100 0,40 19007 26.30

16
Element de conectare pentru colț cu grătar cu fante din oțel 
CorTen

159 61 100 0,40 19013 36.70

17
Element de conectare pentru colț cu grătar cu fante din oțel 
inoxidabil

159 61 100 0,40 19059 40.00

18 Coș de aluviuni 19014 7.30

11 Conector asimetric pentru descărcare verticală DN 80 19008 3.00
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Rigole pentru exterior
ACO Self® Euroline

Rigole din beton cu polimeri ACO Euroline

Avantaje produs

	n Elemente de rigolă cu lungimi de 1 și 0.5 m 
pentru configurări diferite

	n Material rezistent la coroziune, intemeperii și 
cicluri repetate de îngheț - dezgheț

	n Greutate redusă și rezistență sporită

	n Secțiune de curgere în formă de V, cu 
suprafață netedă și efect de auto-curățire

	n Conform standardului SR EN 1433

	n Grătare carosabile trafic domestic

	n Lățime nominală 100 mm

Element de rigolă fără grătar �

 

Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț recomandat 
de vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] [buc.] EUR fără TVA

1000 118 97 60 38500 17.50

500 118 97 12 38502 14.70

Element de rigolă cu ștuț, fără grătar

	n Element de rigolă cu lungime de 1 m

	n Racord vertical DN/OD 110

	n Posibilitate de instalare parafrunzar

Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț recomandat 
de vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] [buc.] EUR fără TVA

1000 118 97 12 38501 35.00

Cămin colector fără grătar, cu coș de aluviuni 

	n Cămin colector cu lungimea de 0.5 m și coș de aluviuni integrat

	n Racord vertical DN/OD 100

	n Nu este compatibil cu elementul de rigolă cu înălțime redusă Euroline 60

 

Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț recomandat 
de vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] [buc.] EUR fără TVA

500 118 300 12 38503 75.40

1000
118

97

98
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Rigole pentru exterior
ACO Self® Euroline 60 cu înălțime redusă

Rigole cu înălțime redusă ACO Euroline 60

Avantaje produs

	n Elemente de rigolă cu lungimi de 1 și 0.5 m 
pentru configurări diferite

	n Material rezistent la coroziune, intemperii și 
cicluri repetate de îngheț - dezgheț 

	n Greutate redusă și rezistență sporită

	n Secțiune de curgere în formă de V, cu 
suprafață netedă și efect de auto-curățire

	n Conform standardului SR EN 1433

	n Grătare carosabile trafic domestic

	n Lățime nominală 100 mm

	n Înălțime de montaj 55 mm

Element de rigolă cu înălțime redusă, fără grătar

	n Lățime nominală 100 mm

	n Înălțime de montaj 55 mm

 

Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] [buc.] EUR fără TVA

1000 118 55 60 810000 14.50

500 118 55 12 320276 12.10

Element de riglă cu înălțime redusă, cu ștuț, fără grătar

	n Element de rigolă cu lungime de 1m

	n Racord vertical DN/OD 110

	n Înălțime de montaj 55 mm

	n Posibilitate de instalare parafrunzat

 

Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] [buc.] EUR fără TVA

1000 118 55 12 810010 22.30

1000

55

98

41

118

55
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Rigole pentru exterior
ACO Self® Hexaline 2.0

Rigole din polipropilenă ACO Hexaline 2.0

Avantaje produs

	n Element de rigolă din polipropilenă (PP)

	n Material rezistent la coroziune, intemperii și 
cicluri repetate de îngheț-dezgheț

	n Greutate redusă, ușor de manipulat și de 
montat 

	n Capacitate hidraulică optimizată

	n Grătar carosabil din oțel zincat sau 
polipropilenă cu sistem de prindere fără 
șuruburi 

	n Instrucțiuni de montaj pe corpul rigolei 

	n Destinată traficului domestic

Elemenet de rigolă fără grătar

	n Amprentă transversală la 50 cm pentru ghidarea tăierii

	n 8 amprente pentru conectarea elementului de racordare 
verticală 

 

Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] [buc.] EUR fără TVA

1000 129 80 72 319200 10.60

1000
129
118

79
,487,5

Exemplu de aplicație

Rigolă din polipropilenă 

Hexaline cu grătar

antiderapant Microgrip
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Rigole pentru terasă cu finisaj permeabil
ACO Self® Highline 

Rigole din oțel zincat ACO Highline

Avantaje produs

	n Configurare conform specificațiilor pentru 
acoperișuri tip terasă

	n Se folosesc în zonele de acces ale teraselor 

	n Instalare ușoară

	n Toate variantele sunt circulabile pietonal, 
inclusiv cu scaunul cu rotile 

	n Material rezistent la coroziune

	n Versiune fără grătar 

	n Nu se recomandă grătar din fontă sau 
oțel inoxidabil (coroziune la contact)

Element de rigolă din oțel zincat

Dimensiuni Buc./pal Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] [buc.] EUR fără TVA

Înălțime fixă: 50 mm

2000 120 50 20 320094 46.40

1000 120 50 20 320095 29.20

500 120 50 5 320096 22.50

Înălțime fixă: 75 mm

2000 120 75 20 320098 51.70

1000 120 75 20 320099 32.20

500 120 75 5 320100 16.40

Accesorii

Descriere Compatibil cu Buc./pal Cod

Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

[buc.]  EUR fără TVA

Placă de capăt
	n Material: oțel zincat

	n Highline
	o Înălțime fixă 50 mm

320097 8.30

	n Highline
	o Înălțime fixă 75 mm

320101 8.50

Element de rigidizare
	n Material: oțel zincat

	n Highline 320123 1.60

50

120

100

90

1000

375 500

20

125
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Rigole pentru terasă cu finisaj permeabil
ACO Self® Highline

Rigole din oțel inoxidabil ACO Highline

Avantaje produs

	n Configurare conform specificațiilor pentru 
acoperișuri tip terasă

	n Se folosesc în zonele de acces ale teraselor 

	n Instalare ușoare

	n Toate variantele sunt circulabile pietonal, 
inclusiv cu scaunul cu rotile 

	n Material rezistent la coroziune

	n Versiune fără grătar 

	n Nu se recomandă grătar din fontă sau 
oțel zincat (coroziune la contact)

Element de rigolă din oțel inoxidabil 

Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] [buc.] EUR fără TVA

Înălțime fixă: 50 mm

2000 120 50 20 320102 101.80

1000 120 50 20 320103 56.00

500 120 50 5 320104 41.40

Înălțime fixă: 75 mm

2000 120 75 20 320106 104.80

1000 120 75 20 320107 65.00

500 120 75 5 320108 36.50

Accesorii

Descriere Compatibil cu Buc./pal Cod

Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

[buc.] EUR fără TVA

Placă de capăt
	n Oțel inoxidabil

	n Highline
	o Înălțime fixă 
50 mm

320105 8.20

	n Highline
	o Înălțime fixă 
75 mm

320109 9.30

Element de rigidizare
	n Oțel zincat

	n Highline 320122 2.90

50

120

100

90

1000

375 500

20

125
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Grătare standard
ACO Self® Euroline/Hexaline/Highline

Grătare standard

Grătare standard - carosabile trafic domestic

Material Dimensiuni
Clasă de 
sarcini

Lățimea 
fantei de 
colectare

Suprafață 
colectare

Buc./pal Cod
Preț

recomandat de 
vânzare/buc.

Lungime Lățime

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [buc.] EUR fără TVA

Grătar rețea 30/10

Oțel zincat
1000 118 9 729 10 310310 46.60

500 118 9 729 5 310311 36.20

Oțel inoxidabil
1000 118

A15

9 729 6 310312 119.70

500 118 A15 9 729 3 310313 82.80

Grătar nervurat

Oțel zincat

1000 118 A15 12 468 20 38516 7.50

500 118 A15 12 468 5 38517 5.00

Polipropilenă cu 
Microgrip

(antiderapant)

1000 118 A15 8 254 20 319250 7.50

500 118 A15 8 254 5 319251 5.00

Oțel inoxidabil

1000 118 A15 12 468 10 310307 41.00

500 118 A15 12 468 5 310308 40.10

Oțel zincat
vopsit antracit

1000 118 A15 12 468 10 10305 22.30

500 118 A15 12 468 5 10306 19.30

Grătar nervurat din fontă

Fontă 500 118 B 125 12 470 20 310309 17.50

A15

A15
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Grătare design
ACO Self®  Euroline/Hexaline

Grătare design

	n Grătarele design nu sunt potrivite pentru elementele de rigolă 
Highline din oțel zincat.

 

Material Compatibil 
cu 

Dimensiuni Clasă de 
sarcini

Lățimea 
fantei de 
colectare

Suprafață 
colectare

Buc./
pal.

Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

Lungime Lățime EUR 
fără TVA[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [buc.]

Grătar cu profile triunghiulare

Oțel
inoxidabil

–

1000 118 A15 6 440 6 10323 130.30

500 118 A15 6 440 3 10324 85.80

Grătar cu fantă dublă

Oțel
inoxidabil

Inserție
lemn

1000 118
Trafic 

pietonal
12 228 6 310314 251.40

500 118
Trafic 

pietonal
12 228 3 310324 152.60

Oțel
inoxidabil

Inserție
piatră

1000 118
Trafic 

pietonal
10 190 6 310317 313.50

500 118
Trafic 

pietonal
10 190 3 310327 194.80

Oțel
inoxidabil

Inserție
gresie

1000 118
Trafic 

pietonal
10 190 6 310315 307.60

500 118
Trafic 

pietonal
10 190 3 310325 191.80

Grătar Intercept

Fontă – 500 118 B 125 6 224 10 310321 20.50

Grătare design
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Grătare design din fontă
ACO Self® Euroline/Hexaline

Grătare design din fontă

Grătare design din fontă

	n Grătarele design din fontă nu sunt potrivite pentru elementele 
de rigolă Highline

 

Denumire Compatibil 
cu 

Dimensiuni Clasă de 
sarcini

Lățimea 
fantei de 
colectare

Suprafață 
colectare

Buc./
pal.

Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

Lungime Lățime EUR 
fără TVA[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [buc.]

Grătar tip Voronoi*

Standard - 500 118 B125 - 447 10 310319 21.10

Diamant - 500 118 B125 - 447 144 307068 79.50

Citrine - 500 118 B125 - 447 144 307073 76.50

Perle - 500 118 B125 - 447 144 307078 76.50

Malachite - 500 118 B125 - 447 144 307083 76.50

Quartz 
fumé

- 500 118 B125 - 447 144 307088 76.50

Corten - 500 118 B125 - 447 144 307093 76.50

*Grătarele Voronoi au primit în anul 2020 premiul Red Dot Award pentru inovație și design„Voronoi“.
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Grătare fantă
ACO Self® Euroline/Hexaline/Highline

Grătare fantă - carosabile trafic domestic

Avantaje produs

	n Compatibil cu Euroline, Hexaline 2.0 și Highline

	n Cu muchie de protecție

	n Manipulare și instalare deosebit de ușoară

	n Se îmbină discret în aspectul general al pavajului 

	n Elementul de revizie permite curățarea ușoară și 
întreținerea rigolei 

Material Dimensiuni
Clasă de 
sarcini

Lățime 
fantă 

colectare

Suprafață 
colectare

Buc./
pal.

Cod
Preț

recomandat de 
vânzare/buc.

Lungime Lățime Înălțime EUR 
fără TVA[mm] [mm] [mm] [mm] [cm²/m] [buc.]

Grătar fantă - înălțime fantă 105 mm

Oțel
zincat

1000 118 105 A15 10 93 6 415838 97.30

850 118 105 A15 10 93 2 415840 97.30

500 118 105 A15 10 93 2 415850 65.10

Oțel 
inoxidabil

1000 118 105 A15 10 93 6 415842 129.50

850 118 105 A15 10 93 2 415844 115.20

500 118 105 A15 10 93 2 415851 78.70

Element de revizie pentru înălțime fantă 105 mm

Oțel
zincat

500 118 105 A15 10 92 2 415839 127.70

150 118 105 A15 10 92 2 415841 96.20

Oțel 
inoxidabil

500 118 105 A15 10 92 2 415843 165.70

150 118 105 A15 10 92 2 415845 108.10

10
5

13
5

118

118

10
5,

5

13
0

10

10

10
5

13
5

118

118

10
5,

5

13
0

10

10

Exemplu de instalare grătar fantă
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Grătare fantă din polipropilenă
ACO Self® Euroline/Hexaline/Highline

Grătare fantă din polipropilenă -
carosabile trafic domestic

Avantaje produs

	n Compatibil cu Euroline, Hexaline 2.0 și Highline

	n Cu muchie de protecție din plastic

	n Se îmbină discret în aspectul general al pavajului 

	n Manipulare și instalare deosebit de ușoară 

	n Rezistent la coroziune și la radiații UV

	n Elementul de revizie permite curățarea ușoară și 
întreținerea rigolei 

 

Material Dimensiuni
Clasă de 
sarcini

Lățime 
fantă 

colectare

Suprafață 
colectare

Buc./
pal

Cod
Preț

recomandat de 
vânzare/buc.

Lungime Lățime Înălțime EUR 
fără TVA[mm] [mm] [mm] [mm] [cm²/m]

Grătar fantă din polipropilenă - înălțime fantă 60 mm

Polipropilenă 500 125 75 A15 10 90 20 319554 10.50

Element de revizie din polipropilenă pentru înălțime fantă 60 mm

Polipropilenă 125 125 146 A15 10 117 10 319560 25.20

Exemplu de instalare grătar fantă din polipropilenă
15
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Accesorii
ACO Self® 

Accesorii

Descriere Compatibil cu Buc./pal. Cod
Preț

recomandat de 
vânzare/buc.

EUR fără TVA

Placă de capăt
	n Pentru ambele capete ale rigolei
	n Din polipropilenă 
	n Fără ștuț
	n Negru 

	n Hexaline 2.0
	n Euroline

50 319288 3.00

Placă de capăt
	n Pentru ambele capete ale rigolei
	n Din beton cu polimeri 
	n Fără ștuț

	n Euroline 60 cu înălțime redusă 50 810200 6.00

Placă de capăt
	n Pentru ambele capete ale rigolei 
	n Din polipropilenă
	n Cu ștuț DN100

	n Hexaline 2.0
	n Euroline

8 319289 7.30

Sifon pentru rigolă
	n 2 piese

	n Euroline, element de rigolă cu ștuț 12 01666 4.60

Conector țeavă
	n DN 100

	n Euroline 12 01684 16.30

Cârlig pentru grătare 	n Grătare fixate fără șuruburi 5 03429 14.80

Coș de aluviuni
	n Pentru cămin colector

	n Euroline 20 01682 5.10

Element de colț
	n Din polipropilenă
	n Negru 

	n Hexaline 2.0 10 19280 13.70

Parafrunzar, negru 	n Hexaline 2.0 20 319282 1.10

Racord vertical
	n Pentru conectare DN 100
	n Negru 

	n Hexaline 2.0 20 19286 2.10

Cârlig pentru cămin revizie grătar fantă
	n Din oțel zincat

	n Pentru cămin revizie 1 415924 6.40

Set accesorii Hexaline 2.0
	n 2 plăci de capăt 
	n 1 parafrunzar
	n 1 racord vertical

	n Hexaline 2.0 12 319287 6.80
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Note
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2 ACO Self®  
Guri de scurgere 

COLLECT:  
Colectarea apelor meteorice
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Guri de scurgere ACO Self®

Guri de scurgere  
ACO Self®

Guri de scurgere din beton cu polimeri 44

Guri de scurgere din plastic 46

Informații online: 
www.casasigradina.aco.ro

Prețurile din acest catalog nu includ TVA și sunt valabile până la 31 decembrie 2022. 
După această dată, vă rugăm să verificați lista de prețuri recomandate de vânzare actualizată pe www.casasigradina.aco.ro.
Informațiile despre produsele și prețurile din acest catalog pot fi modificate fără înștiințare în prealabil. 
ACO nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipar.  
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Guri de scurgere
ACO Self®

Guri de scurgere din beton cu polimeri
ACO Self®

Avantaje produs

	n Guri de scurgere din beton cu polimeri 

	n Cu sifon integrat 

	n Cu coș de aluviuni din plastic 

	n Cu descărcare DN100

	n Suprafață de colectare aprox. 150 m2

	n Debit 4l/s

	n Opțional cu element de înălțare pentru 
gură de scurgere, cu posibilitate de 
racordare la conductă DN 100

Dimensiuni Grătar Material grătar Buc./pal Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

250 250 350 Standard Oțel zincat 24 01581 92.20

Cu grătar din oțel zincat

35
0

220

A A

Secțiune A-A Secțiune B-B

214

250

80
11

0

250

Cu element de înălțare

56
5

80

46
5

Cu element de înălțareSecțiune A-A Secțiune B-B

35
0

46
5 56

5

80

250220
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Guri de scurgere
ACO Self® 

Dimensiuni Grătar Material grătar Buc./pal Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

250 250 355

Rețea
23,5/23,5

Oțel zincat 12 36889 151.60

Turnat Fontă 12 36890 147.10

Cu ramă din oțel zincat și grătar rețea din oțel zincat/fontă

Dimensiuni Grătar Material grătar Buc./pal Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

250 250 355

Bare cu 
secțiune tri-
unghiulară, 

înălțime
0,5 cm

Oțel inoxidabil 12 37185 330.90

Cu ramă și grătar din oțel inoxidabil

Descriere Compatibil cu Buc./pal Cod

Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

EUR fără TVA

Element de înălțare
	n Element de înălțare pentru gură de scurgere 
din beton cu polimeri, cu posibilitate de 
racordare la țeavă/burlan DN100

	n ACO Self® 12 02102 73.70

Accesorii
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Guri de scurgere
ACO Self® XtraPoint

Guri de scurgere din polipropilenă cu grătar 
ACO Self® XtraPoint

Avantaje produs

n Guri de scurgere din polipropilenă cu grătar

n Clasă de sarcini B125

n Cu descărcare verticală DN100

n Debit 4,5 l/s

n Suprafață de colectare aprox. 150 m2

Dimensiuni Grătar Material grătar Buc./pal Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

250 250 205
Gură de scurgere 

cu grătar din 
plastic

Plastic 24 319430 61.50

250 250 205
Gură de scurgere 

cu grătar rețea
Oțel zincat 24 319433 135.00

Descriere Buc./pal Cod

Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

EUR fără TVA

Coș de aluviuni 12 319483 13.40

Accesorii



2

2

47

Guri de scurgere
ACO Self® 

Exemplu de aplicație
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3 ACO Self®  
Ștergătoare de picioare

CLEAN:  
Colectarea apelor meteorice
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Ștergătoare de picioare ACO Self®

Ștergătoare de picioare
ACO Self®

Tavă pentru ștergător de picioare ACO Self® Vario 50

Ramă pentru ștergător de picioare ACO Self® Vario 51

Grătare pentru ștergător de picioare ACO Self® Vario 52

Grătare personalizate ACO Self® 53

Ștergătoare de picioare ACO Self® Standard 56

Ștergătoare de picioare pentru interior ACO Self® Indoor 57

Informații online: 
www.casasigradina.aco.ro

Prețurile din acest catalog nu includ TVA și sunt valabile până la 31 martie 2023. 
După această dată, vă rugăm să verificați lista de prețuri recomandate de vânzare actualizată pe www.casasigradina.aco.ro.
Informațiile despre produsele și prețurile din acest catalog pot fi modificate fără înștiințare în prealabil. 
ACO nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipar.  
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Ștergătoare de picioare 
ACO Self® Vario  

Nu se realizează la alte dimensiuni față de cele din catalog. 

Tavă pentru ștergător de picioare 
ACO Self® Vario

Avantaje produs

	n Opțiuni multiple de combinare a tăvilor cu grătarele 

	n Rezistență sporită datorită materialelor folosite 

	n Design modern, fără praguri în zona de intrare

	n Instalare ușoară 

	n Racord conexiune DN/OD 110

Tavă din beton cu polimeri�

	n Potrivită pentru exterior 

	n Material: beton cu polimeri 

	n Muchie din oțel zincat 

 

Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

600 400 80 20 00398 69.70

750 500 80 20 00399 85.80

1000 500 80 10 00400 114.30
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Ștergătoare de picioare
ACO Self® Vario 

Nu se realizează la alte dimensiuni față de cele din catalog. 

Ramă pentru ștergător de picioare 
ACO Self® Vario

Avantaje produs

	n Ramă dreptunghiulară din aluminiu cu colțare de montaj 
pentru zone interioare și exterioare acoperite

	n Sunt incluse 4 piese de îmbinare din aluminiu

	n Culoare: aluminiu natur

Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

600 400 26,5 4 01995 39.60

750 500 26,5 4 01996 39.60

1000 500 26,5 4 01997 39.60
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Grătare pentru ștergătoare de picioare
ACO Self® Vario

	n Pentru utilizare împreună cu tava din beton cu polimeri sau cu 
rama din aluminiu 

	n Grătarele sunt adecvate doar pentru zone acoperite de interior 
sau exterior 

	n Instalate împreună cu tava din beton cu polimeri, grătarele rețea 
cu bare „V“, grătarele rețea cu ochiuri de dimensiunile 30/30 și 
30/10 sunt accesibile pentru scaunul cu rotile 

	n Dimensiunile nominale sunt cu 10 mm mai mici decât dimensiu-
nile specificate

 

Material Compatibil cu Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime x lățime Înălțime

[mm] [mm] EUR fără TVA

Grătar rețea cu bare „V“, antiderapante clasa R12

Oțel zincat

600 x 400 20 20 01207 46.20

750 x 500 20 20 01208 73.50

1000 x 500 20 10 01209 96.30

Grătar plasă

Oțel zincat

600 x 400 20 20 82406 45.90

750 x 500 20 20 82407 110.50

Grătar rețea cu ochiuri de dimensiunea 30/30

Oțel zincat

600 x 400 20 20 82403 35.80

750 x 500 20 20 82404 102.30

Grătar rețea cu ochiuri de dimensiunea 30/10

Oțel zincat

600 x 400 20 20 82409 45.90

750 x 500 20 20 82410 123.20

Nu se realizează la alte dimensiuni față de cele din catalog. 

Ștergătoare de picioare
ACO Self® Vario 
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Grătare cu benzi textile și/sau cauciucate
ACO Self® Vario

	n Pentru utilizare împreună cu tava din beton cu polimeri sau cu 
rama din aluminiu 

	n Dimensiunile nominale sunt cu 10 mm mai mici decât 
dimensiunile specificate  

 

Culoare Compatibil cu Dimensiuni Buc./pal. Cod
Preț

recomandat de 
vânzare/buc.Lungime x lățime Înălțime

[mm] [mm] EUR fără TVA

Grătar cu inserție textilă

Antracit

600 x 400 20 4 01210 71.20

750 x 500 20 4 01211 111.10

1000 x 500 20 4 01212 143.10

Gri deschis

600 x 400 20 4 02180 72.50

750 x 500 20 4 02181 111.10

1000 x 500 20 4 02182 163.40

Grătar cu inserție de cauciuc

Negru

600 x 400 20 4 01213 94.40

750 x 500 20 4 01214 148.50

1000 x 500 20 4 01215 188.40

Grătar cu benzi textile cauciucate mix antracit

Antracit

600 x 400 20 4 37160 111.10

750 x 500 20 4 37161 169.70

1000 x 500 20 4 37162 237.20

Grătar cu benzi textile cauciucate mix gri deschis

Gri deschis

600 x 400 20 4 10702 160.20

750 x 500 20 4 10703 254.30

1000 x 500 20 4 10704 333.40

Nu se realizează la alte dimensiuni față de cele din catalog. 

Ștergătoare de picioare
ACO Self® Vario
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Ștergătoare de picioare personalizate
ACO Self® Vario 
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Grătare inserție textilă gri deschis,
cu text personalizat

	n Pentru utilizare împreună cu tava din beton cu polimeri sau cu 
rama de aluminiu 

	n Grătarele sunt adecvate doar pentru zone acoperite de interior 
sau exterior 

	n Dimesniunile nominale sunt cu 10 mm mai mici decât 
dimensiunile specificate

Dimensiuni
Număr maxim

de litere Buc./pal. Cod
Preț

recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

–

600 400 20 15 1 10705

la cerere
750 500 20 19 1 10706

1000 500 20 26 1 10707

Preț pe literă – – – – – 10708

Nu se realizează la alte dimensiuni față de cele din catalog. 
În funcție de dimensiunea grătarului, numărul maxim de caractere 
variază. 

Dimensiune reală

Ștergătoare de picioare personalizate
ACO Self® Vario
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Ștergătoare de picioare
ACO Self® Standard

Ștergătoare de picioare complete
ACO Self® Standard� �

Avanataje produs

	n Set complet format din tavă și grătar 

	n Rezistent la intemperii 

	n Instalare ușoară

	n Aspect atractiv, fără praguri în zona de intrare

Sistem standard de ștergătoare de picioare

	n Pentru exterior 

	n Tavă din beton cu polimeri 

	n Grătar metalic tip plasă

 

Dimensiuni Buc./pal Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

600 400 80 20 00350 92.50

750 500 80 20 00353 134.30

Nu se realizează la alte dimensiuni față de cele din catalog. 



2

2

3

57

Ștergătoare de picioare
ACO Self® Standard

Nu se realizează la alte dimensiuni față de cele din catalog. 

Ștergătoare de picioare pentru interior
ACO Self® Indoor

Avantaje produs

	n Instalare ușoară 

	n Stabilitate sporită prin fixarea în șapă 

	n Rezistență în timp datorită materialelor de 
înaltă calitate

	n Aspect atractiv prin finisaje deosebite 

Ștergător cu ramă din aluminiu și grătar cu benzi textile cauciucate antracit 

 

Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

600 400 12 4 37250 83.00

750 500 12 4 37255 120.60

Ștergător cu ramă din aluminiu și grătar cu benzi textile cauciucate gri 

 

Dimensiuni Buc./pal. Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

600 400 12 4 37251 83.00

750 500 12 4 37256 120.60
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Ștergătoare de picioare
ACO Self® Standard

Exemplu de aplicație
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Note
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REUSE:  
Infiltrare

4 ACO Self®  
Plăci stabilizare

gazon și pietriș
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Plăci stabilizare gazon și pietriș 

ACO Ground Guard

ACO Gravel Grid 

Plăci stabilizare gazon
ACO Ground Guard

62

Plăci stabilizare pietriș 
ACO Gravel Grid
ACO Gravel Grid pentru sarcini mari

64

Informații online: 
www.casasigradina.aco.ro

Prețurile din acest catalog nu includ TVA și sunt valabile până la 31 martie 2023. 
După această dată, vă rugăm să verificați lista de prețuri recomandate de vânzare actualizată pe www.casasigradina.aco.ro.
Informațiile despre produsele și prețurile din acest catalog pot fi modificate fără înștiințare în prealabil. 
ACO nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipar.  
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Plăci stabilizare gazon ACO Ground Guard

 

Denumire Dimensiuni Buc./pal Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

Plăci stabilizare gazon, 

4,42 buc./m2 585 385 38 112 81071 3.70

Plăci stabilizare gazon
ACO Self® Ground Guard

Avantaje produs

	n Plăci pentru stabilizarea zonelor înierbate

	n Material: compozit pe bază de poliolefine reciclabile 

	n Aspect de tip fagure 

	n Dimensiune optimă a modulelor pentru a nu împiedica creșterea 
rădăcinilor gazonului 

	n Greutate redusă, aprox. 5 kg/m2

	n Capacitate de încărcare: până la 250 t/m2, conform EN ISO 604

	n Circulabile auto ocazional

	n Dimensiunea elementelor: 4,42 buc./m2

	n Sunt disponibile marcaje pentru parcări pentru un aspect atractiv

Descriere Compatibil cu Buc./pal Cod

Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

EUR fără TVA

Marcaje parcări
	n Set: 10 bucăți

	n Culoare: alb 

	n Material: plastic 

	n Acoperă 0,70 m de marcaje 

ACO Self® 
Ground Guard

100 81072 6.50

Cuie fixare
	n Set: 50 bucăți 

	n Sunt necesare 2 buc. pentru fiecare placă 
de stabilizare gazon

	n Pentru fixarea temporară a plăcilor din 
zonele cu trafic de vehicule până la 1,0 t

ACO Self® 
Ground Guard

81073 22.80

Accesorii
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Plăci stabilizare gazon
ACO Self® Ground Guard

Exemplu de aplicație
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Plăci stabilizare pietriș
ACO Gravel Grid

Plăci stabilizare pietriș

Avantaje produs

	n Plăci pentru stabilizarea zonelor cu pietriș

	n Potrivit pentru trafic pietonal, trafic de 
biciclete, motociclete și mașini 

	n Potrivit pentru mobilitatea ușoară a căru-
cioarelor sau a scaunelor cu rotile

	n Suprafețe stabile pentru mobilierul de 
grădină

	n Plăcile umplute pot rezista la sarcini de 
până la 300 t/m2

	n Pentru 10 m² sunt necesare 5.6 plăci

	n Material: 100 % polipropilenă sau 
varianta ecologică din plastic 100% 
reciclat

	n Culori disponibile: alb, gri, negru

ACO Gravel Grid pentru sarcini mari

Avantaje produs

	n Pentru suprafețe cu sarcini mari
	n Membrană textilă integrată
	n Permite infiltrarea apei de ploaie
	n Ajută la formarea de noi ape subterane
	n Apa de ploaie infiltrată nu ajunge în 
sistemul de canalizare

	n Înălțimea plăcii 40 mm
	n Diametrul structurii de fagure 47 mm

	n Plăci umplute rezistente la sarcini 
de 10 t pe osie și o greutate totală 
permisă de 16 t

	n Plăci umplute până la 450 t/m²

	n SUV-uri, rulote, camioane (categoria 
G) până la 450 t/m²

 
Caracteristici

	n Pentru 10 m² sunt necesare 5.6 plăci

	n Material: 100 % polipropilenă

ecoeco eco
Pietriș colorat 

+ 

Plăci eco gri 

ACO Gravel Grid 

Pietriș din granit

+ 

Plăci eco gri 

ACO Gravel Grid 

Pietriș roșu 

+ 

Plăci eco negre

ACO Gravel Grid 

Pietriș alb

+ 

Plăci albe

ACO Gravel Grid

Pietriș granit  

+ 

Plăci albe

ACO Gravel Grid

ACO Gravel Grid
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Plăci stabilizare pietriș
ACO Gravel Grid

Informații pentru comandă
 

Denumire Culoare Material Sarcină Lungime Lățime Înălțime  Cod Preț/m² Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

[mm] [mm] [mm]

EUR fără 

TVA EUR fără TVA

ACO Gravel Grid 

Alb
100 %

polipropilenă
Autoturism

1200 1600 30

281093 18.16 32.70

1176* 1535* 30*

ACO Gravel Grid eco

Gri
100 %
 plastic 
reciclat

Autoturism

1200 1600 30

281095 14.33 25.80

1176* 1535* 30*

Negru 
100 %
 plastic 
reciclat

Autoturism

1200 1600 30

281092 12.38 22.30

1176* 1535* 30*

ACO Gravel Grid sarcini mari

Alb
100 %

polipropilenă
Camioane

1200 1600 40

281094 23.94 43.10

1176* 1535* 40*

* dimensiuni utile

eco

eco



5 ACO Rain4me 
Sistem modular de stocare 

HOLD:  
Stocare
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Sistem modular de stocare a apei de ploaie

ACO Rain4me  

ACO Rain4me Garden Basic Modular 68

ACO Rain4me Garden Plus Modular 70

ACO Rain4me Garden Compact Modular 72

ACO Rain4me Professional Modular 74

ACO Rain4me Garden Basic Cisternă 76

ACO Rain4me Garden Compact Cisternă 77

ACO Rain4me Garden Professional Cisternă 78

Selectați o configurație ACO Rain4me 79

Accesorii ACO Rain4me 80

Informații online: 
www.casasigradina.aco.ro

Prețurile din acest catalog nu includ TVA și sunt valabile până la 31 martie 2023. 
După această dată, vă rugăm să verificați lista de prețuri recomandate de vânzare actualizată pe www.casasigradina.aco.ro.
Informațiile despre produsele și prețurile din acest catalog pot fi modificate fără înștiințare în prealabil. 
ACO nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipar.  
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Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Garden Basic

1) A se verifica condițiile de garanție.
2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevăzut cu 
un capac cu înălțător - trafic pietonal, fără spații de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalată max. 40 cm sub nivelul apei subterane

ACO Rain4me Garden Basic
	n Sistem de pompare inclus pentru irigare grădină

	nConfigurații volum de la 2000 l până la 8000 l

Avantaje produs 

	n Tehnologie de filtrare inclusă pentru o 
calitate bună a apei

	n Prevăzut cu două racorduri cu robinet 

	n Instalare ușoară, tip plug & play

	n 100% reciclabil 

	n Fabricat în Germania, 25 ani garanție 1)

	n Elemente componente  

	o Grătar de protecție jgheab 20 m

	o Liniștitor

	o Rezervor modular

	o Furtun aspirație cu plutitor și filtru

	o Sistem preaplin

	o Cutie cu racorduri la furtunul de grădină

	o Pompă apă curată, nepotabilă, 3.8 bari

       (instalată în exteriorul cuvei)

Dimensiuni 2) Tip capac Instalare 4) Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

Volum total: 2000 l

2230 1240 1250 Pietonal 3) Orizontal 103500 2,254.10

2230 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103600 2,423.60

Volum total: 4000 l

4460 1240 1250 Pietonal 3) Orizontal 103501 3,714.10

2230 2480 1250 Pietonal3) Orizontal 103506 3,714.10

2230 1700 1840 Pietonal 3) Vertical 103606 3,883.60

4460 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103601 3,883.60
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Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Garden Basic

1) A se verifica condițiile de garanție.
2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevăzut cu 
un capac cu înălțător - trafic pietonal, fără spații de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalată max. 40 cm sub nivelul apei subterane

Dimensiuni 2) Tip capac Instalare 4) Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

Volum total: 6000 l

6690 1240 1250 Pietonal 3) Orizontal 103502 5,174.00

2230 3720 1250 Pietonal 3) Orizontal 103507 5,174.00

2230 2550 1840 Pietonal 3) Vertical 103607 5,347.00

6690 850 1840 Pietonal3) Vertical 103602 5,343.50

Volum total: 8000 l

8920 1240 1250 Pietonal 3) Orizontal 103503 6,634.00

2230 4960 1250 Pietonal 3) Orizontal 103508 6,634.00

2230 3400 1840 Pietonal 3) Vertical 103608 6,803.50

8920 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103603 6,803.50
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1

ACO Rain4me Garden Plus modular
Sistem de pompare inclus pentru irigare grădină

Configurații volum de la 2000 l până la 8000 l 

Avantaje produs

	n Tehnologie de filtrare inclusă pentru o 
calitate bună a apei

	n Prevăzut cu două racorduri cu robinet 

	n 100% reciclabil 

	n Fabricat în Germania, 25 ani garanție 1)

	n Elemente componente  

	o Grătar de protecție jgheab 20 m

	o Liniștitor, pentru a limita curgerea 
turbionară la ploi puternice             

	o Rezervor modular

	o Furtun aspirație cu plutitor și filtru

	o Sistem preaplin pentru ploi puternice

	o Cutie cu racorduri la furtunul de grădină

	o Pompă apă curată, nepotabilă, 3.6 bari 
(instalată în interiorul cuvei)

 

Dimensiuni 2) Tip capac Instalare 4) Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

Volum total: 2000 l

2230 1240 1250 Pietonal 3) Orizontal 103510 2,866.50

2230 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103610 3,036.00

Volum total: 4000 l

2230 2480 1250 Pietonal 3) Orizontal 103516 4,326.40

4460 1240 1250 Pietonal 3) Orizontal 103511 4,326.40

2230 1700 1840 Pietonal 3) Vertical 103616 4,495.90

4460 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103611 4,495.90

Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Garden Plus

1) A se verifica condițiile de garanție.
2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevăzut cu 
un capac cu înălțător - trafic pietonal, fără spații de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalată max. 40 cm sub nivelul apei subterane



2

2

3

5

71

Dimensiuni 2) Tip capac Instalare 4) Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

2230 3720 1250 Pietonal  3) Orizontal 103517 5,786.40

6690 1240 1250 Pietonal  3) Orizontal 103512 5,786.40

6690 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103612 5,955.90

2230 2550 1840 Pietonal 3) Vertical 103617 5,955.90

Volum total: 8000 l

2230 4960 1250 Pietonal 3) Orizontal 103518 7,246.30

8920 1240 1250 Pietonal 3) Orizontal 103513 7,021.40

2230 3400 1840 Pietonal 3) Vertical 103618 7,415.80

8920 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103613 7,415.80

Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Garden Plus

1) A se verifica condițiile de garanție.
2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevăzut cu 
un capac cu înălțător - trafic pietonal, fără spații de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalată max. 40 cm sub nivelul apei subterane

Volum total: 6000 l
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Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Compact

1) A se verifica condițiile de garanție.
2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevăzut cu 
un capac cu înălțător - trafic pietonal, fără spații de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalată max. 40 cm sub nivelul apei subterane

ACO Rain4me Compact modular
Sistem de pompare inclus pentru irigare grădină

Configurații volum de la 2000 l până la 8000 l

Avantaje Produs

	n Tehnologie de filtrare inclusă pentru o 
calitate bună a apei

	n Prevăzut cu două racorduri cu robinet

	n Etanșare pentru trecerea conexiunilo prin 
peretele casei

	n 100% reciclabil 

	n Fabricat în Germania, 25 ani garanție 1)

	n Elemente componente:

	o Grătar protecție jgheab, 20 m, pentru 
îndepărtarea frunzelor

	o Filtru cu autocurățare 

	o Liniștitor, pentru a limita curgerea 
turbionară la ploi puternice

	o Rezervor ACO Rain4me modular

	o Capac pietonal cu tub ajustabil

	o Pompă centrifugală (instalare în bazin)

	o Plutitor pentru comanda pompei și a 
alimentării cu apă la golirea bazinului

	o Sistem preaplin pentru ploi puternice

 

Dimensiuni 2) Tip capac Instalare 4) Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

Volum total: 2000 l

2230 1240 1450 Pietonal 3) Orizontal 103520 3,792.60

2230 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103620 3,792.60

Volum total: 4000 l

2230 2480 1450 Pietonal 3) Orizontal 103526 5,166.10

4460 1240 1450 Pietonal 3) Orizontal 103521 5,166.10
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Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Compact

1) A se verifica condițiile de garanție.
2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevăzut cu 
un capac cu înălțător - trafic pietonal, fără spații de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalată max. 40 cm sub nivelul apei subterane

Dimensiuni 2) Tip capac Instalare 4) Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

2230 1700 1840 Pietonal 3) Vertical 103626 5,166.10

4460 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103621 5,166.10

Volum total: 6000 l

2230 3720 1450 Pietonal 3) Orizontal 103527 6,539.50

6690 1240 1450 Pietonal 3) Orizontal 103522 6,539.50

2230 2550 1840 Pietonal 3) Vertical 103627 6,539.50

6690 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103622 6,539.50

Volum total: 8000 l

2230 4960 1450 Pietonal 3) Orizontal 103528 7,913.00

8920 1240 1450 Pietonal 3) Orizontal 103523 7,567.00

2230 3400 1840 Pietonal 3) Vertical 103628 7,913.00

8920 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103623 7,913.00
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ACO Rain4me Professional modular
Echipare complexă pentru asigurarea managementului  
utilizării apei de ploaie 

Configurații volum de la 2000 l până la 8000 l

Avantaje produs

	n Tehnologie de filtrare inclusă pentru o 
calitate bună a apei

	n Prevăzut cu două racorduri cu robinet 

	n 100% reciclabil 

	n Fabricat în Germania, 25 ani garanție 1)

	n Bazin suplimentar pentru asigurarea 
necesarului de apă pentru toalete și mașina 
de spălat rufe (instalare în casă)

	n Unitate de comandă (instalată în casă) 
pentru alimentarea automată cu apă 
curentă la golirea bazinului

	n Elemente componente:

	o Grătar protecție jgheab, 20 m, pentru 
îndepărtarea frunzelor

	o Filtru cu autocurățare 

	o Liniștitor, pentru a limita curgerea 
turbionară la ploi puternice

	o Rezervor ACO Rain4me

	o Capac pietonal cu tub ajustabilPlutitor 
pentru comanda pompei și a alimentării 
cu apă la golirea bazinului

	o Pompă centrifugală (instalare în casă)

	o Sistem preaplin pentru ploi puternice

	o Etanșare pentru trecerea conexiunilor 
prin perete le casei

 

Dimensiuni 2) Tip capac Instalare 4) Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

Volum total: 2000 l

2230 1240 1450 Pietonal 3) Orizontal 103530 4,058.10

2230 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103630 4,058.10

Volum total: 4000 l

2230 2480 1450 Pietonal 3) Orizontal 103536 5,519.80

4460 1240 1450 Pietonal 3) Orizontal 103531 5,519.80

Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Professional

1) A se verifica condițiile de garanție.
2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevăzut cu 
un capac cu înălțător - trafic pietonal, fără spații de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalată max. 40 cm sub nivelul apei subterane



2

2

3

5

75

Dimensiuni 2) Tip capac Instalare 4) Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

2230 1700 1840 Pietonal 3) Vertical 103636 5,519.80

4460 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103631 5,519.80

Volum total: 6000 l

2230 3720 1450 Pietonal 3) Orizontal 103537 6,979.80

6690 1240 1450 Pietonal 3) Orizontal 103532 6,979.80

2230 2550 1840 Pietonal 3) Vertical 103637 6,979.80

6690 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103632 6,979.80

Volum total: 8000 l

2230 4960 1450 Pietonal 3) Orizontal 103538 8,439.70

8920 1240 1450 Pietonal 3) Orizontal 103533 8,439.70

2230 3400 1840 Pietonal 3) Vertical 103638 8,439.70

8920 850 1840 Pietonal 3) Vertical 103633 8,439.70

Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Professional

1) A se verifica condițiile de garanție.
2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevăzut cu 
un capac cu înălțător - trafic pietonal, fără spații de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalată max. 40 cm sub nivelul apei subterane



2

2

3

4

5

76

Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Garden Basic cisternă

ACO Rain4me Garden Basic cisternă
Sistem de pompare inclus pentru irigarea grădinii

Configurații volum de 3300 l, 4700 l, 6500 l

Avantaje produs

	n Tehnologie de filtrare inclusă pentru o 
calitate bună a apei

	n Prevăzut cu două racorduri cu robinet 

	n Instalare ușoară, tip plug & play

	n 100% reciclabil 

	n Fabricat în Germania, 25 ani garanție 1)

	n Elemente componente

	o Grătar de protecție jgheab 20 m

	o Liniștitor

	o ACO Rain4me cisternă 4)

	o Furtun aspirație cu plutitor și filtru

	o Sistem preaplin

	o Cutie cu racorduri la furtunul de 
grădină

	o Pompă apă curată, nepotabilă, 3.8 bari

       (instalată în exteriorul cuvei)

 

Dimensiuni 2) Tip capac Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

Volum total: 3300 l

2400 1500 2300 Pietonal 3) 103900 2,799.40

Volum total: 4700 l

 1800 2460 Pietonal 3) 103901 3,155.50

Volum total: 6500 l

2300 2100 2650 Pietonal 3) 103902 3,691.40
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2300 2100 2650 Pietonal 3) 103912 4,260.20

Sistem modular de stocare a apei de ploaie
ACO Rain4me Garden Plus cisternă

ACO Rain4me Garden Plus cisternă
Sistem de pompare inclus pentru irigarea grădinii

Configurații volum de 3300 l, 4700 l, 6500 l

Avantaje produs

	n Tehnologie de filtrare inclusă pentru o 
calitate bună a apei

	n Prevăzut cu două racorduri cu robinet 

	n Instalare ușoară, tip plug & play

	n 100% reciclabil 

	n  Fabricat în Germania, 25 ani garanție 1)

	n Elemente componente:

	o Grătar de protecție jgheab 20 m

	o Liniștitor

	o ACO Rain4me cisternă

	o Furtun aspirație cu plutitor și filtru

	o Sistem preaplin

	o Cutie cu racorduri la furtunul de 
grădină

	o Pompă apă curată, nepotabilă,             
3.6 bari instalată în interiorul cuvei

Dimensiuni 2) Tip capac Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

Volum total: 3300 l

2400 1500 2300 Pietonal 3) 103910 3,368.10

Volum total: 4700 l

2300 1800 2460 Pietonal 3) 103911 3,724.20

Volum total: 6500 l
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ACO Rain4me Garden Compact cisternă
Sistem de pompare inclus pentru irigarea grădinii

Configurații volum de 3300 l, 4700 l, 6500 l

Avantaje produs

	n Tehnologie de filtrare inclusă pentru o 
calitate bună a apei

	n Prevăzut cu două racorduri cu robinet

	n Alimentare cu apă potabilă în casă 

	n Instalare ușoară, tip plug & play

	n 100% reciclabil 

	n Fabricat în Germania, 25 ani garanție 1)

	n Elemente componente:

	o Grătar de protecție 20 m

	o Filtru de autocurățare (în extensia 
capacului 

	o Liniștitor

	o ACO Rain4me cisternă )

	o Capac glisant pietonal

	o Filtru plutitor de aspirație

	o Sistem preaplin

	o Pompă pentru apă potabilă                 
(instalată în rezervor)

	o Etanșare pentru conexiunea prin  
perete

 

Dimensiuni 2) Tip capac Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

Volum total: 3300 l

2400 1500 2300 Pietonal 3) 103920 4,319.80

Volum total: 4700 l

2300 1800 2460 Pietonal 3) 103921 4,745.40

Volum total: 6500 l

2300 2100 2650 Pietonal 3) 103922 5,212.40

Sistem modular de stocare a apei de ploaie

1) A se verifica condițiile de garanție.
2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevăzut cu 
un capac cu înălțător - trafic pietonal, fără spații de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalată max. 40 cm sub nivelul apei subterane
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Avantaje produs

	n Tehnologie de filtrare inclusă pentru o 
calitate bună a apei

	n Prevăzut cu două racorduri cu robinet 

	n Instalare ușoară, tip plug & play

	n 100% reciclabil 

	n Fabricat în Germania, 25 ani garanție 1)

	n Elemente componente:

	o Grătar de protecție 20 m

	o Filtru de autocurățare (în extensia 
capacului

	o Liniștitor

	o Cuva cilindrică

	o Capac glisant pietonal

	o Filtru plutitor

	o Sistem preaplin

	o Etanșare pentru conexiunea prin  
perete

	o Alimentare cu apă potabilă în casă 

Dimensiuni 2) Tip capac Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.Lungime Lățime Înălțime

[mm] [mm] [mm] EUR fără TVA

Volum total: 3300 l

2400 1500 2300 Pietonal 3) 103930 4,619.10

Volum total: 4700 l

2300 1800 2460 Pietonal 3) 103931 4,975.40

Volum total: 6500 l

2300 2100 2650 Pietonal 3) 103932 5,511.70

Sistem modular de stocare a apei de ploaie�

1) A se verifica condițiile de garanție.
2) Dimensiunile (LxWxH) sunt dimensiuni ale produsului, prevăzut cu 
un capac cu înălțător - trafic pietonal, fără spații de lucru laterale.

3) Max. 200 kg
4) Cuva poate fi instalată max. 40 cm sub nivelul apei subterane

ACO Rain4me Garden Professional cisternă
Sistem de pompare inclus pentru irigarea grădinii

Configurații volum de 3300 l, 4700 l, 6500 l
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Sistem preaplin 
  PE, racordare la conductă DN 100 

Cod 103201 

Liniștitor 
 � Apă inodoră prin oxigenare-

Cod 103211 

Alege rezervorul

ACO Rain4me pentru grădină

 � Capac rezistent la 
traficul auto 3,5 t 
greutate vehicul, 2,2 t 
greutate ax 
(Ø  60 cm)

  Tub telescopic 
  �Înălțime reglabilă 

(600 – 695 mm)

 � Capac pietonal, 
capacitate portantă de 
până la 200 kg (Ø  60 cm) 

 � Tub telescopic 
  Înălțime reglabilă 

    (600 – 695 mm)

  �Grătar de protecție 20 m

  �Grătar pentru jgeab 20 m

  �Grătar pentru jgheab 20 m  ��Capac pietonal, capacitate por-
tantă de 200 kg (Ø  60 cm)

  Tub telescopic
  Înălțime reglabilă (400 – 435 mm)

Cod 103101 

Cod 103102 

Cod 103100 

	n Potrivit pentru rezervor  orizontal/vertical și cisternă

	n Potrivit pentru rezervor orizontal 

	n Potrivit pentru rezervor modular orizontal și 
cisternă

Capac cu înălțător și grătar pentru 
jgheab

1 2

* Notă: dimensiunile date sunt dimensiunile produsului (fără spațiu de instalare).

3

Rezervor modu-
lar orizontal*

Rezervor plat 
vertical*

Cisternă*

2,23 x 1,24 x 0,85 m
Cod 103001

2,23 x 2,48 x 0,85 m
Cod 103002

2,23 x 3,72 x 0,85 m
Cod 103003

2,23 x 4,96 x 0,85 m
Cod 103004

4,46 x 1,24 x 0,85 m
Cod 103022

6,69 x 1,24 x 0,85 m
Cod 103023

8,92 x 1,24 x 0,85 m
Cod 103024

2,23 x 0,85 x 1,24 m
Cod 103000

2,23 x 1,70 x 1,24 m
Cod 103032

2,23 x 2,55 x 1,24 m
Cod 103033

2,23 x 3,40 x 1,24 m
Cod 103034

4,46 x 0,85 x 1,24 m
Cod 103042

6,69 x 0,85 x 1,24 m
Cod 103043

8,92 x 0,85 x 1,24 m
Cod 103044

2,40 x 1,50 x 1,70 m
Cod 103760

2,30 x 1,80 x 1,86 m
Cod 103761

2,30 x 2,10 x 2,05 m
Cod 103762

2.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

2.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

4.000 l

6.000 l

8.000 l

3.300 l

4.700 l

6.500 l

Sistem modular de stocare a apei de ploaie

	n Dimensiuni mici de 
instalare

	n Poate fi instalat în zonele 
de acces în curte

	n 4.000 l = 2 x 2.000 l 
6.000 l = 3 x 2.000 l 
8.000 l = 4 x 2.000 l

	n Ușor de transportat

	n Economisirea spațiului, 
potrivit pentru grădinile 
mici 

	n 4.000 l = 2 x 2.000 l 
6.000 l = 3 x 2.000 l 
8.000 l = 4 x 2.000 l

	n Ușor de transportat

	n Rezistent la ciclurile de 
îngheț-dezgheț 

	n Posibilitate de instalare în 
pânza de apă freactică

	n Poate fi instalat în zonele 
de acces în curte

Alege capacul                               Alege capacul și filtrele
și filetrele                                                                 

Alege componentele                        Alege componentele 
sistemului 			                        sistemului
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Sistem preaplin 
  PE, racordare la conducta 

DN100 

Cod 103201 

Liniștitor  
 � Apă inodoră prin oxigenare

Cod 103211 

Alege capacul                               Alege capacul și filtrele
și filetrele                                                                 

Sistem preaplin 
  PE, racordare la conductă DN 100 

Cod 103201 

 � Capac rezistent la 
traficul auto greu-
tate vehicul 3,5 t, 2,2 t 
greutate ax (Ø 60 cm)

 � Tub telescopic
  Înălțime reglabilă 

    (600 – 695 mm)

  �Capac pietonal, capac-
itate portantă de până la 
200 kg (Ø  60 cm) 

  Tub telescopic
  �Înălțime ajustabilă  

(600 – 695 mm)

  �Filtru tip coș

  �Filtru tip coș

Cod 103106 

Cod 103107 

	n Potrivit pentru rezervor orizontal/vertical și cisternă

	n Potrivit pentru rezervor plat orizontal și cisternă

Capac cu înălțător și filtru tip 
coș fără grătar pentru jgheab

  �Capac pietonal, 
capacitate portantă de 
200 kg (Ø  60 cm) 

 � Tub telescopic
  �Înălțime reglabilă       

(600 – 695 mm)

 � Capac rezistent la 
traficul auto greutate 
vehicul 3,5 t, greutate ax 
2,2 t (Ø 60 cm)

  Tub telescopic
 � Înălțime reglabilă 

(600 – 695 mm)

  �Filtru tip coș  
(posibilitate de 
conectare la 
liniștitor)

 � Posibilitate de 
racordare la max. 
4 conducte

  Filtru tip coș
   (posibilitate de 
conectare la liniștitor)

 � Posibilitate de 
racordare la max. 
4 conducte

  ��Grătar pentru 
jgheab 20 m

  ��Grătar pentru 
jgheab 20 m

Cod103108 

Cod 103109 

Capac cu înălțător, cu filtru de 
autocurățare instalat și grătar de 
protecție 

	n Potrivit pentru rezervor plat orizontal/vertical și 

cisternă

	n Potrivit pentru rezervor orizontal și cisternă

Alege componentele                        Alege componentele 
sistemului 			                        sistemului

Pagina 
următoare

Sistem modular de stocare a apei de ploaie
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Alege setul de pompă

 

Cutie de conectare furtun 
de grădină 

 � Racordare la furtunul de apă
 � Instalare la nivelul solului

Cod 103206 
Suport robinet de golire

 � Retragerea ușoară a apei 
pluviale

Cod 103215 

4

Alege modul de racordare

Cod103150 

Pompă apă potabilă
 � Instalată în exteriorul cuvei
 � Ușor de montat, fără cabluri electrice 
necesare

 � Corp și carcasă din oțel inoxidabil, rotor 
din plastic 

 � Plutitor 5 m

Cod 103151 

  Plutitor 1 m
Pompă apă potabilă

  instalată în interiorul cuvei
 � Rezistentă la ciclurile de îngheț-dezgheț 
(poate rămâne în rezervor pe perioada 
iernii)

5

Sistem modular de stocare a apei de ploaie
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Sistem modular de stocare a apei pluviale
Accesorii

ACO Rain4me accesorii
Descriere Cod. Preț

recomandat de 
vânzare/buc.

EUR fără TVA

Înălțător de plastic pentru capac  
	n 600 mm 

103103 169.50

Ecran cu indicator de nivel pneumatic 103200 138.40

Set comutator plutitor 103204 264.70

Garnitură din cauciuc pentru racordare la conductă 
DN 100

	n Diametru total 127 mm
	n Necesar doar pentru conectări suplimentare

103205 7.60

Carotă DN100
	n Necesar doar pentru conectări suplimentare

103207 41.50

Grătar pentru jgheab
	n 17 buc. a câte 600 mm fiecare (10,2 m)
	n Pentru jgheab cu dimensiuni 90 – 150 mm
	n Recomandat pentru toate sistemele Rain4me

103209 29.40

Filtru pentru frunze
	n  Instalare pe burlan

103212 67.50

Sistem anti-refulare Triplex tip 2 pentru radordare la 
conductă DN 50 

	n Recomandat în utilizarea cu pompa de apă potabilă 
Cod  103152

2105.20.00 la cerere
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COLLECT:  
Colectarea apelor meteorice

6 ACO Access Covers 
Capace de acces 
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Capace de acces

ACO Access Cover

ACO FI 2.0 Easy 86

ACO UNIFACE AL shallow 87

ACO UNIFACE Smart AL Shallow 88

Informații online: 
www.casasigradina.aco.ro

Prețurile din acest catalog nu includ TVA și sunt valabile până la 31 martie 2023. 
După această dată, vă rugăm să verificați lista de prețuri recomandate de vânzare actualizată pe www.casasigradina.aco.ro.
Informațiile despre produsele și prețurile din acest catalog pot fi modificate fără înștiințare în prealabil. 
ACO nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipar.  
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Capace de acces
ACO Access Cover FI 2.0 Easy

Capace de acces - FI 2.0 Easy
Avantaje produs

	n Protejat împotriva coroziunii prin 
zincare

	n Pentru interiorul și exteriorul  clădirilor 

	n Capac cu placă antiderapantă 

	n Sarcină: 5 kN

	n Înălțime mică de montaj 

	n Conform standard SR EN 124

	n Cu greutate redusă, ușor de 
transportat și de instalat 

	n Grosime placă antiderapantă: 4 mm, 
cu excepția capacelor de 1000 x 
1000 mm (5mm)

Înălțime
 montaj ramă

Dimensiuni capac
A x B

Dimensiuni 
utile gol

Greutate Buc./pal. Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

[mm] [mm] [mm] [kg] EUR fără TVA

36

310 x 310 260 x 260 3,05 1 623346 71.30

410 x 410 360 x 360 5,00 1 623335 86.70

460 x 460 410 x 410 6,16 1 623336 102.30

410 x 610 360 x 560 7,20 1 623338 113.00

510 x 510 460 x 460 7,44 1 623337 105.50

610 x 610 560 x 560 10,35 1 623339 130.40

645 x 645 595 x 595 11,48 1 623340 146.30

810 x 610 760 x 560 13,50 1 623341 164.50

1010 x 610 960 x 560 16,65 1 623343 190.60

810 x 810 760 x 760 17,60 1 623342 188.50

710 x 710 660 x 660 14,76 1 623347 160.10

910 x 910 860 x 860 26,63 1 623348 221.60

45
1010 x 810 960 x 760 21,68 1 623344 223.50

1010 x 1010 960 x 960 43,94 1 623345 385.00
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Capace de acces - UNIFACE AL shallow
Avantaje produs

	n Pentru instalare în interiorul clădirilor

	n Ideal pentru pardoseli cu șapă subțire 

	n Înălțime de montaj redusă (înălțime 
ramă 50 mm)

	n Conform standard SR EN 1253

	n Clasă de sarcini: L15 când capacul 
este umplut în totalitate cu beton 

	n Clasa de sarcini K3 când stratul de 
beton din capac este redus cu până 
la 15 mm pentru finisaj la fel cu 
pardoseala

Dimensiuni 
utile 
A x B

Dimensiuni
 exterioare

 C x D

Înălțime
ramă

Adâncime 
capac

Spațiu finisaj 
pardoseală

Clasă de 
sarcini 

Greutate fără
umplutură beton 

Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] EUR fără TVA

200 x 200 300 x 300

50 46,5 0/15 L15 / K3

2,90 415140 135.30

300 x 300 400 x 400 4,21 415141 163.80

400 x 400 500 x 500 5,39 415142 192.50

400 x 600 500 x 700 6,59 415145 227.30

450 x 450 550 x 550 5,84 415143 207.30

500 x 500 600 x 600 6,86 415144 222.50

600 x 600 700 x 700 8,41 415146 255.10

600 x 800 700 x 900 9,63 415149 303.80

600 x 900 700 x 1000 10,65 415151 309.80

600 x 1000 700 x 1100 11,40 415153 341.10

600 x 1200 700 x 1300 12,77 415156 403.30

635 x 635 735 x 735 10,80 415147 285.10

700 x 700 800 x 800 11,82 415148 295.10

800 x 800 900 x 900 15,13 415150 335.10

800 x 1000 900 x 1100 18,02 415154 391.50

900 x 900 1000 x 1000 17,94 415152 365.00

1000 x 1000 1100 x 1100 20,97 415155 448.50

Capace de acces
ACO Access Cover UNIFACE AL shallow
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Capace de acces UNIFACE SMART AL shallow

Avantaje produs

	n Pentru instalare în interiorul clădirilor, unde 
este nevoie de un montaj rapid și de un 
capac ușor, ideal pentru pardoselile cu șapă 
subțire

	n Înălțime de montaj redusă, înălțime ramă  
50 mm

	n Clasă de sarcini L15

	n Suprafață deschidere maximă 600 x 600 mm

	n Clasă de sarcini conform SR EN 1253

	n Greutate redusă capac instalat (aprox. 
1/2 comparativ cu UNIFACE AL, pentru 
aceeași clasă de sarcini)

	n Au în componență o placă de compozit 
și nu mai necesită umplutura din beton. 
Finisajul se aplică direct pe placa de 
compozit

Dimensiuni 
utile 
A x B

Dimensiuni
 exterioare

 C x D

Înălțime
ramă

Adâncime 
capac

Spațiu finisaj 
pardoseală

Clasă de 
sarcini 

Greutate fără
umplutură beton

Cod Preț
recomandat de 
vânzare/buc.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] EUR fără TVA

200 x 200 300 x 300

50 46,5 15 L15

3,8 415157 224.50

300 x 300 400 x 400 5,8 415158 285.10

400 x 400 500 x 500 8,1 415159 344.10

500 x 500 600 x 600 11 415160 413.30

600 x 600 700 x 700 14,3 415161 493.00

Capace de acces
ACO Access Cover UNIFACE SMART
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ACO WaterCycle

�
	� Rigole
	� Guri de scurgere
	� Plăci stabilizare pietriș și gazon
	� Ștergătoare de picioare
	� Rezervor pentru ape pluviale 
	� Capace de acces

ACO. we care for water

Ne găsiți online: 
www.casasigradina.aco.ro 




